取扱説明書 
ルームエアコン 

f ~ 7~1 / A ム S ； 


いさ名 

(室内） ユニッ ト 

ユニット 、 


SAP - EX 22 U 

SAP-CEX22U 


SAP - EX 25 U 

SAP-CEX25U 


SAP - EX 28 U 

SAP-CEX28U 


SAP - EX 36 U 

SAP-CEX36U 


SAP - EX 45 U 2 

SAP-CEX45U2 


SAP - EX 56 U 2 

SAP-CEX56U2 


SAP - EX 63 U 2 

SAP-CEX63U2 

V 

SAP - EX 71 U 2 

SAP-CEX71U2 J 


このたびは、ルームエアコンをお買いあげいただを、ありびと5ございました。 
ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 
お読みになったあとは、り呆罰書」とともに大切に保管し、 

必要なときにお役立てください。 






省エネで守る環境豊かな喜目し 

このエアコンは地球のオゾン厦を 
破壊しない、新を媒 R4 1 0A を 
採用していまず。 

このエアコンは法律で表示を義務 
づけ5れた特定の化学物質の含有 
率び冨華値切下であることを示し 
まず。（除が項目は巧をがでず。） 
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エアウオッシュ機能 

電気空清ユニット、同時給がユニット、 UV •除菌ユニットの連お動作でお部屋の空気とエアコン内部を清潔に保ちます。 



3通りの運転方法でエアコン内部のカビの発生を未然に防ぐ 

I エアウオツシユ運転（エアウォ ッシュ •ブ □ッ クモード） 

エアコン内部乾燥運転と、電気空清ユニットによるオゾンの発生、同時給がユニット、 UV •除菌ユニットの連係動作でエアコン内 
部のカビ•菌こオイ成分を分解し、エアコンからのき出す空気をきれいにします。 


エアウォッシユ自動運転 


「自動」に設定しておくと、エアコン運転停止後に毎回エアウォッシュ運転を行います。 
お買いあげ時の設定は r 入 J になっています。 


エアウォッシユみはり運転 


r みはり」に設定しておくと、エアコン内部にカビ•菌•ニオ 
イが発生しやすい状況が続いた場合に、停止中でも自動 
でエアウォッシュ運転を行います。 


エアウォッシユ手動運転 


エアコン停止時に「手動」ボタンを f 甲すと、おこのみで 
エアウオッシュ運転を行うことができます。 


お部屋の C 02 や花粉などのアレル物質を自動で追い出す 

I 換気空ミ胃運転(エアゥォッシュ•アタックモード) 

電気空清ユニット、同時給がユニット、 UV •除菌ユニットの連お動作でお部屋の空気をきれいにします。 
また、全熱交換素子により、換気によるエネルギー□スをおさえます。 


雷気巧ミま^一、ソ h 

(電気式空気清浄機能） 


チリや花粉、室内の巧れた空気に含まれる超微粒子レべ 
ルのホコリやタバコの煙などを除去します。 


同時給排ユニット 

(同時給排換気機能） 


UV •除菌ユニット 

(UV •除菌クリーン機能） 


室内の巧れた空気に含まれるウイルスや雑菌をつかまえ 
て除国します。さ5に換気運転と連動して室がか5取り入 
れる空気の除菌も行います。 



お部屋の空気の巧れ具合を C 02 センサーとガ 
スセンサー*で検巧し、自動で換気運転を巧し、 
ます。 

お部屋の空気の状態に関係なく、連続して強 
制的に換気運転を行しほず。 

シーンに合わせて、給気•排気同時運転、給気 
のみ、排気のみの運転を選ぶことびでさます。 

※ じ〇 ^ センサーにごし、て 

• COa (二酸化炭素）は全般的な室内空間の空気巧 
染を評価する1つの指標と言われています。 

※ガスセンサーについて 

•タバコの煙などをお知します 。 J 























































■必要なときに 

お手入れのしかた . 吕1 

知っておいていただをたいこと . 吕己 

エアコンの < わしい説明 . 吕6 

エアコンを上手に使うコツ . 31 

故障かな？ . 31 

設置について . 33 

tt 様 . 34 

保註とアフターヴービス . 裏表紙 


■ご使用の前に 

ま全上のごま意※ご使巧になる前に必ずお読みくださし、 

各部のなま文 . 

かんたん、便利に快適空調（リモコン操作一賣表） 
運転前の準備 . 


■使いかた 

暖房•除湿•を房運輯/才ールシーズンヴポート . 11 

温度調節/風向調節/風量調節 . 1吕 

入タイマー.切タイマ. . 13 

1 -2.3 .己 H タイマー/ランドリー運転 . 14 ® 

エアウォ ッシュ 運転（エアウォ ッシュ .ブ □ッ クモード） . 15 か 

換気空清運転（エアウォッシュ•アタックモード） . 17 た 

快眠運転/おしえてボタン/チャイルド□ック . 19 

メニュー切換 

(アンペア/センサー/換気空清/換気空清連動/センサー感度）…吕〇 


1すールシーズンサポート 


暖房•除湿•を房運転と組み合わせることによって、季節に応じた温度、気流をセットでコント□-ルします。 

I 双方向 U モコン 

リモコンび人の周りの温度を見張って情報を送信し、エアコン本体がそのリモコン情報を受けると、人の周りが適温になるように 
運転します。 


ち< じ 


Confenfs 


■ご使用上でのお知らせ ■ 


運お開始時•停止後には一時的につざのよラな機能が 
はた5さまず。 



機 首 g 

運おを件 

開始時 

を風防止 

暖房時 

ニオイカット 

冷房•除湿の風量自動時 

UV •除菌 
ホコ U カット 

風向-風量自動時 
暖房時：を風防止優先 
冷房'除湿時：ニオイカット優先 

停止を 

エアウオッシュ 
自動 

エアウォッシユ自動入選が時 

1 1 .2.3' 已 H タイマー重転、\ 

切タイマー、 

\ランド IJ - 産転時は除く / 


♦運転開始時と停止後には、換気運転の設定によりが 
気フアンが動作しまず。 

(ただし、リモコンのと兰で「空清のみ」び設定さ 
れている場合を除さます。） 

参除湿•ランドリーの運転停止後には室外のフアンも 
数分後に停止します。 

(くわしい説明2己〜30ぺージ) 


必要なときに 


ご使用の前に 
3己フ9 



































安全上のご注意 


安をに関する重要な内容でず。よくお読みいたださ、必ずお守りください。 


A 警告 

誤った取り扱いをしたとさに、死 t や重傷などの重大な結果に結び付く可能性が大さいをの。 

A ミ主意 

誤った取り扱いをしたとさに、傷害を負ラ危険または物的損害に結び付く可能性があるもの。 


■お守りいただく内容の種類を、つざの絵表示で区分し、説日月していまず。 


してはいけない 
「禁止」事項 

0 

一般的な禁止 


城れ手禁止 


水めれ禁止 

していただ< 

「実施」事項 

〇 

必ず行ラ 

€ 

電源プラグを损く 


アースを接続する 


么警告 

エアコンびをえない、暖ま! 5 ない場合は、を媒の漏れび原因のひ 
とつとして考えられますので、お買いあげの販売店にご相談くだ 
さい。を媒の追加を伴ラ修 S の場合は、修理内容をサービス技術 
萄こ確認してください。 

エアコンに使用されているを媒は安全です。；令媒は通常漏れることはあり 
ませんび、万一、を媒び室内に漏れ、フアンヒーター、ス 1 ブ、コン □ 

などの火気に触れるとち書な生成物び発生する原因になります。 

吹出□-吸込□に指や棒などを 
入れない 

内部でファンび高速回転しているため、 
ケガの原因になります。 

とくにルさなお子さまにはごミ主意くださ 
い。 

0 

電源プラグの差し込みは確実に 

電源プラグはホコ IJ が付着していないか確認し、がたつさのないよラに刃の根元ま 
で確実に差し込んで<ださい。ホコ U が付着したり、接続が不完全な場をは感電- 
火災の原因になります。 

• いたんだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。 

電源プラグを抜いて 
停止をしない 

感電-义災の原因になります。 

電源コードは、途中での接続- 
延長コードの使用-タコ足配線 
をしない 

電源プラグは、必ずエアコン専用の電源 
コンセントに直接差し込んでください。 
感電-発熱-义災の原因になります。 

0 

電源コードを破損したり加工し 
た 0 しない 

電源コードは束ねたり、引っ張ったり、重 
いちのを載せたり、加熱したり、加工し 
たりしないでください。電源コードが破 
損する原因になります。 

いたんだまま使用すると感電•発熱■火 
災の原因にな 0 ます。 

0 

異常時（こげ臭いなど）は運転 
を停止して電源プラグを巧く 

異常のまま運転を続けると、故障や感 
電-乂巧の原因になります。お買いあげ 
の販売店にご相談ください。 

运 

自分で修理-移動-再設置•廃 
棄はしない 

不備びあると感電-火災-水漏れなどの 
原因になります。廃棄時ち危険ですの 
で、自分で行わないでください。 

〇 

長時間を風をからだに直 
たり、をやしすぎない 

体調悪化-健康障害の原因にな 

'接当て 

ります。 

0 

吹出□の 1 mL ソ内にスプレーち 
などを置かない 

温風によりスプレー宙などの圧力び上び 
り、爆発ずるおそれびあります。 

絶対にやめてください。 

0 



3 

































A ま意 

ほかの目のに使用しない 

このルームエアコンは居室用です。精密 
機器.食品.動植物.美術品のな巧など 
特殊用途には絶対に、使用しないでくだ 
さい。思わめトラブルの原因になること 
びあります。 

0 

ユニットのアル = フィンにさね 
5ない 

ケガの原因になります。 

0 

動植物には直接風を当てない 

動植物に悪影響をおよぼずことびありま 
す。 

謂^ 

い晋諭〇 

室内ユニット内部の洗浄は必ず 
販売店にご相談ください。 

誤ったち法で洗ミきしたり、メーカー指定 

L ソ外の洗ミき剤などを使用すると、樹脂部 
分び破損したり、水漏れなどの故障や感 
電の原因になることびちります。 

エアコンの風び直接当たるとこ 
ろで燃焼器具を使わない 

燃焼器具の不完全燃焼による、一酸化炭 
素中毒などの原因になることびあります。 

0 

電源コードを引っ張ってプラグ 
を巧かない 

化ず電源プラグを持って抜いてください。 
コードを引っ張るとな線の一部び断線して、 
発熱' 発义の原因になることびあります。 

0 

燃焼器具と一緒に運転するとき 
は、こまめに換気をする 

換気び不十分な場合は、酸素不足の原因 
になることびありまず。 

〇 

長期間使用しない場合、ま全の 
ため電源プラグを巧く 

電源プラグにホコリびたまって、発熱' 発 
义の原因になることびあります。 

运 

エアコンを水洗いしたり、巧び 
んなど水の入った容器を載せな 
い 

感電-発义の原因になることびあります。 

めれた手でスイッチを操作しな 
い 

感電の原因になることびあります。 

i 

が^。 ® 

ユニットに柔5ない-をのを載 
せない 

落下■転倒などによ D 、 ケガの原因にな 
ることびありまず。 

0 

エアコンを掃除するときは運転 
を停止し、電源プラグを抜く 

内部でファンび高ま回転しているため、ケ 
ガの原因になることびありますのでファ 
ン停止を確認してください 。^ 

室内ユニットの下に、ほかの電 
気製品などを置かない 

水滴び落下することびあり、巧損■故障 
の原因になることびあります。 

据付台がいたんだまま放置しな 
い 

室外ユニットの落下につながり、ケガな 
どの原因になることがあります。 


据え付け上のま意事項 

A 警告 


新を媒 R 41 OAL ソ外のを媒は 
絶対に使用しない 


機械の故障と同時に、；令まサ 
イクルの破裂などの重大事故 
になりまず。 


0 


自分で据え付けはしない 

不備びあると故障、水漏れや 
感電、火災の原因になりまず。 

お買いあげの販売店または専 
P 禮窗こご依頼ください。" 



指定 L ソがの電源を使わない 


故障-义巧などの原因になりまず。 

〇 


アース(接地)を確実に行ラ 


アース線は、ガス管•水道管'避雷針' 
電話のアース線に接続しないでくださ 


し、。 


アース(接地)び不確実な場合 
は、故障や漏電のとをに感電 
の原因になりまず。 


@ 


A ミち意 


可燃性ガスの漏れるおそれの 
ある場所へは設置しない 


万ーガスび漏れてユニットの 
周囲にたまると、発义の原因 
になることびあります。 


0 


漏電ブレーカーを取り付ける 

設置場所に よっては 漏電 ブレーカーの 
取り付けが必要です。 

漏電 ブレーカーを 取り付けて 
いないと感電の原因になるこ 
とがあります。 


〇 


ドレンホースは、確実に排水 
するよラに配管する 

排水工事び不確実な場合は、 

屋内に浸水し家財などをめ6 
す原因になることびあります。 


ご 


使 

用 

の 


fc 
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各部のなまス 


前面パネル 

運転•停止時に自動で動作します。 
開始時：開< 

停止時：閉じる 

(裏にサブパネルび付いています。） 
(2 1ぺージ) 



給気 


給気ランプ 

給気の運転時の風量に 
より、表ホび変化します。 

(11, 17ページ) 

換気空清ランプ 


才ールシーズンランプ 

排気ランプ (11 ぺゾ) 

排気の運転時の風量により、表示び変化します。 
(11. 14〜17ページ) 


(11. 14〜] 8ページ) 


電気空清ユニット 

り日,18,23,24ぺージ) 

UV •除菌ユニット 

内部に UV ランプと光 
再生除菌フィルターび 
あ0ます。 

(23 ページ) 

同時給排ユニット 

フィルターケース 

内部に給気フィルター 
と全熱交換素子びあり 
ます。 

(23 ページ) 


エアフィルター 

(23 ページ) 


サブ八ネル 

(2 1ページ) 


吸込口 
屬面•左側前 


吸込□(側面•上面） 
'送信部 

室内ユニットの運転状態を1」モ 
コンに送信します。 

また、別売のテレコント□-ラー 
をご使用の場合にも使用します。 
くねしくは、: r レコント□ーフー 
の取扱説明書をお読みください。 

運転ランプ 

り0,11,14,17, /台べーシリ 

タイマーランプ 

(13 ぺージ) 

.フィルターランプ 

お手入れのめやすをお知ら 
せします。 

エアフィルター：赤色点な 
電気空清ユニット：程色点灯 
(吕3ぺージ) 

エアウォツシユランプ 

(11, 1巳〜18ぺージ) 




温度センサー（天面） 
湿度センサー（天面） 
C 02 センサー 
パネル動作スイッチ 

パネルび確実に取り付けられ 
ていなし、と正しい動作を巧い 
ません。 

本体操作部 
ガスセンサー 
フアン（内部） 

電源プラグ 
お名 

修理やお問い合わせのとさ 
は、ここに書しにあるあ名を 
ご連絡ください。 


配管と配線 
ドレンホース 


アース 用ネジ 



已 


























































































广 


リモコン 


開けかた 


閉じかた 




扉の両側を持って、静かに 
開ける。 


扉の両側を持って、パチッと 
音がするまで閉じる。（閉じな 
し、と正しい操作ができません） 


説明のため表お画面すベてを表示してあります。 

♦運転中に温度ボタン•風向ボタン•風量ボタン-換気切換ボタンを巧すと、それぞれの設定確認ができます。 

♦ボタン操作を受け付けないときは、ドット表示部に P 


また、チャイルド□ックがされているときのボタン操作時には 

送信部 
受信部 
ドット表示部 
停止ボタン 

除湿ボタン 

(1 1ページ) 

暖房ボタン 

(1 1ページ) 

オールシーズンヴポート 

臨' 除 iS また脱離に删ずるポタンでず。 

はや<ボタン 
やさし<ボタン 

すこしボタン 

(1 バージ) 


と表示されます。 

"7" と表示されまず。 


時計ボタン 

(1 〇ぺージ) 

チヤイ J レド □ ツクボタン 

押すとすべての操作びでをなくなり ’ 
もう-嵐町と解除します。 

り9ページ) 


底 U 。 T 

▼カバーを開ける 


体感センヴー 

U モコンのまわりの温度 
を感知します。 

表示部 

運転状態を表示します。 

; 皿な表术串百囲 _ 

R ~ QRT ' 

(已で i ； ■(下は 5° C 、 

35° C じ(上は3已で） 

* 温度は誤差びあ D ますの亡'、め 
やすとしてお使いください。 

を房ボタン 

(1 1ページ) 

1 •2*3 •己 H タイマーボタン 

光を蓄える蓄光材を使用し、 
暗いお部屋で光ります。 

り4ぺージ) 




換気切換ボタン 


ランドリーボタン 

り4ぺージ) 

メ ニユー ボタン 

り 7. 18,20ページ) 

おしえてボタン 

り9ページ) 

フィルターボタン 

(23 ページ) 




ご使用の前に 


巨 






























































































































かんたん、剛こ快適空調 ( IJ モ]ン 操作-覧表) 


厂臟 f 捆•滿 



1 

L 運転のしかた劇！! タン 

ドット表示 

操作ボタン 

ドット表示 J 


▼ 


▼ 


•運 I ち中、停止中にかかわ5ず、運転を開始しまず。 


寒いとき 

♦暖房運転 


A 


(1 1ぺージ) 


湿気を 

取りたいとき A 

• 除麗転 ^ 
り1ぺージ) 


暑いとさ 

• 冷房運転 



(1 1ぺージ) 




風呂上がりなど、 
制な冷願が 
がしいときや、梅 
雨どきにずばや< 
除面したいとき 


:;… .1- 



風擲ずに 
曲こやさしし1 
離をしたいとき 


f ? i 



ちよ〕と寒し V 
ちよつと 
蒸し暑いとき 


ミ.- j 1 j 




運転のしかた 操作ボタン ドット表示 


設定温度を変えたいとき 

(12 ぺージ) 

©© 




-♦i4 ii 




設定した時間だけ 


123 -已 H 

♦運転中、停止中にかかわらず、設定した時間だけ運転します。 

運転したいとさ 


11 叫たん ,’.] 

み''* ^ 叫！::! iiii’’y'’i 

• 1 ‘ S’S •己 H タイマー運転 

り4ぺージ) 

言 

■ 

お部屋の空気を 
入れ替えたいときなど 

•換気運転（空雇ち/無） 

• 空気清;争運転 

み 

り7,18ぺージ) 

(§) 

換気運転 
(空清有/無） 

空気清浄運転 

• メニューボタンの撰気空清切換で 

「換気空清」「換気のみ」び選ばれている場合 

• メニューボタンの換気空清切換で 
「空清のみ」び選ばれている場を 

運転を停止したいとさ 

A 





(= 停止 ） 

•エアウォッシュ自動運転び「入」に設定されている場含、 




ドット表示はエアウォッシュ運転を優先します。 


♦エアコン運転中に換気運転したとさは©を押すと I 闇 yj I ♦ドット表示では、上記のほかに湿度40%!；^下のときに眺單關 
び表示されます。 湿度8日％上のときにびドット表示の変化中に表おさ 

れます。〔換気運転（空清有/無）、空気清浄運転はのぞく] 



♦ ドット表示（タイマー操作は除く）は、ボタン操作後に表示され、その後ちとの表示にちど0ます。 


換気運転の給気と排気を 
切り換えたいとさ 

(17 ぺージ) 

獲 調 旬 


11 叩 

!■■ 一 i 一 ! 


t . 

H こ!’；;;；:1 

1 ；； ::1 

i I ■>'.! ,! ,；i I 

換気運おの風量を 
切り換えたいとさ 

A 
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(17 ぺージ) 
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さ！ 5 に便利に 


操作ボタン 


ット表示 


ご-, 

室温 t fv 


暖房 


.! , 


八口 停止 J — 

(暖房）参湿^ (巧房） 

了-ルシ-スンヴポート 
(はでく)さしく）（すこし) 

(▼) 温度 ) 

に- 3 -日 H 
イマ^ 


SA 0 YO 


p ( = 停止 


_エアウォツシユ_ 

に手動 j 〔自動 j 〔みはぶ 

[風量) I 風向旬」風向か 1 
〔快眠〕1脇切換11腺あ量] 


[▲ *1 

(聴肖） 

▲] 

0 

▼ 

タイマ- 
( ) 

画 

▼ 


1回/毎曰 

時計ロランドリ-/二 


)c 


□ C 


□ 


チ W ルド□ツクフイルタ-おしえて 


-0 2 巧押す 


3 C 3 C 


に 


A 


つ J 


▼カバーを開ける 


• ドット表示（タイマー操作は除く）は、ボタン操作後に表示され、そのをちとの表示にちどります。 
• い央眠）は運転中に有効ですび、空気清を運転、ランド I 」一運転時には機能しません。 

• 硕は初期設定で r 換気空清」び逞択された状態になっています。 


風の向き、量をおこのみに 
変えたいとき 

•風向調節 
• 風量調節 




(12 ぺージ) 


室内 ュニッ ト内部のカビ•菌 • 
ニオイをおさえたいとを 

•エアウオッシュ手動 A 

•エアウォッシュ自動 
• エアウォッシュみはり 

り己， W ぺージ) 


[風向夕 

醉向ぶ 

[Ml 


f 手動1 
f 自動1 
f かはリ1 


>"►11 


t - 


一 


室内に干した洗濯物を 
乾かしたいとき ^ 

•ランド U —運転 (] 4ぺージ) 


て?ランド U - 


おこのみの時刻に 
運転、停止したいとさ 

♦入タィマー 
♦切タイマー 




(13ぺージ) 


哥圓 

〔目又消 1 
1回/毎日 


‘タイマー設定時に有効です。 


お子さまのいたず5や 
誤操作を防ぎたいとき 


(19 ぺージ) 


そのとさどさでおこのみに 
設定を変えたいとき 

♦アンペア切換 
•センサー切換 
• 換気空清切換 
• 換気空清連動切換 
• センサー感度切換 




(20 ページ) 


運お状態、空気の巧れを示す 
エアモニターレベルを確認 
したいとさ 


ホ 


チVイルド□ック 


02も僻す 


にュ- 

C 3 



ごで選択後、それぞれの切り換えは 


行います。 


画 


で 


‘データ受信び正常に行われた場合（例） 


‘データ受信び正常に行われなかった場合 


ドット表示は上記のほかにつざのような場合もあります。 


外気の温度 

ドット表示 

-] g でしソ下 

Cl 

ぶ;;;;: 

: E 


(19 ぺージ) 

※表中 m ►では、ドット表示の変化を省略しています。 


部屋の湿度 

ドット表示 

扫 0 %ULL 

'MMM 


40%肌 
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ご使用の前に 























































































































































































































































































































































































































運転前の準備 


イ 


室内ユニットの準備 


前面パネルを開ける 

前面パネルの両端を手前に引 
さ上げると、内側に本体操作部 
びあります。 


► 


^ 〇 エアコン据付位置つまみ^ブ I 換気設定つまみをおこの 
^ iL をぉ部屋の据付位置に合^ ^みの位置に合わせる 
わせる 



'エアコン据付 
巧置つまみ 


•換気設定 
ごまみ 

-応急運お 
ボタン 

1」モコンび使 
えないとさに 
使います。 
( W ベージ) 


ダ] 1給気フィルターを取り付 、 G 
1け、前面パネルを閱じる r ^ 

I 術り付けかた 21 .23 ぺージ) 


給排気囚...給気.排気運転对みほす。 
濡気回…給気.排気運転節りません。 
お気回'•一 • 排気運転を行います。 

(1 8ページ) 


電源プラグをコンセント 
に差し込む 

数秒間、モーター音びします。 
また、たて羽根び動さ、表おラ 
ンプび一瞬点灯しますび、これ 
日は異常ではありません。 


エアコン据付位置つまみについて 

お部屋のエアコン据付位置に合わせて設定することにより、送風の範囲を適正 
な位置に限定します。たて沼根のスイング範囲はつざのようになります。 


I エア]ン I 

/仪 

ちち向の 
スペースを重視 


\Z73y\ 

ちち方向の 
スペースを重視 


I エアコン] 


左方向の 
スペースを重視 


リモコンの準備 


乾電池の入れかた （単4あアルカ U 乾電池2本） 


J I 裏面®ふたをはずす 



巧しなびら\ ® 

下に引く。 


、乾電池を入れ、ぶ卜を巧の細いもので必ず 
^^押してからふたを付ける 

I 乾電池は+—の向きを正しく！ 

I 乾電池の交換時ち必ず I ,谷 K を押してください。 

^ I 現在時刻を合わせるり 0ペ-ジ) 


表示部にが表示された 5 
乾電池の巧量がわずかですので 
新しい乾電池に交換することを 
おずずめします。 


• 長期間ご使用にならない場合は、乾電池を取り出してください。 

• 乾電池の寿命び近づくと U モコンの表示部びうすくなったり、受信距離び短 
くなります。このような場合は、乾電池を新しいものと交換してください。 

• 付属の乾電池はモニター用ですので、1年に満たないラちに消耗すること 
びあります。 

• ご使用後の乾電池は指定の場所に捨ててください。 

• アルカ U 乾電池じ(外は使用しなしでください。誤作動する場合びあります。 


お願し、 

• リモコンは、水のかかるところや、を温風や日光が直接当たるところや、加湿 • U モ コン 表示部の内容を室内 ユニッ 
器•熱源（電気力ーペットやス I ブなど）のおくには置かないでください。 卜に送信します。操作の前に表示を 

また、電子瞬時点灯方式またはインノ（ーター方式の堂光灯や AV 機器びある ご確認ください。 

部屋では、信号を受け付けないことびあります。このような場合は、お買いあ 
げの販売店にご相談ください。 


\_ J 

9 



























































現在時刻の合わせかた 


1」モコンに乾電池 
を入れた後は、午 
後0:00び点滅し 
ています。 


リ 

まミ豆 L ("C 

:ち房 

S. L 乙. 

ソー I— Vr- 

停止 


—エァゥォッシュ_ I 

L 手 巧）〔自動 J をはリ111 

I 風置〕咖通風向 <9 

いが民つ I 担誠)爾腺 iD 


圓釋 

S 回/ち日 

時計 k うンド IJ - 

<=3 CZ ) 


圆 


、_^― )( ZZ ) 

I 、八'與料 

▼カバーを開ける 


I ドット表示び正常に表示されませんので、現在時刻は必ず合わせて < ださい。 

(例）午前10時10分に合わせる場合 


固を押し、 r 午前10:10」 
に合わせる 

(▲はすすむ、▼はもどる） 
時刻は1分単位で設定でさま 
す。 

巧し続けると10分単位で早 
送りになります。 




cfb を巧す 

現在時刻セット完了です。 

(ご使用中に現在時刻を修正 


する場合は、 


時計 


を巧して 


時刻表示が点滅してか日、左 
の手順で行います。） 


m 

室温 L f で 


巧房 


室温 L 1で 


巧房 




リモコンの取り付けかた 


壁などに取り付けてご使用の場合 



つざのよラに、取り付ける位置で確認してから取り付けてください。 
にのとき室内ユニットか日"ピッ"という受信音びします。） 

爱房 j ( pis ) ( ;ち弓のいずれかを巧し、エアコンび作動すること。 

• ctS を巧し、 U モコンのドット表示部に本体からのデータび正しく 
表おされること。 (8 ページ) 


お願し、 

U モコンを手ちとでご使用の場合、操作すると 
さや運転中は、送信部を室内ユニットの受信部 
に向けてください。 

受信部と U モコンの間に、信号をさえざるよラ 
なちのを置かないでください。 


U モコンと U モコン取付具の巧にひち状のちの 
を通してお使いになると、 U モコンの紛失防止 
になります。 


リモコンが使えないとを 


応急運輯 



本体操作部にある靈を先の細いちので 
巧します。 II を巧すごとに運転の種類ホ 
運転ランプによって表示されますので、 
おこのみに合わせていずれかを選びます。 


応急運転 
ボタン 


運転ランプ 


冷房運転 

游色点口） 


暖房運お^停止 

(赤色点な） （消'打） 


I 運転中に前面ノ（ネルを開けたと 
きは、正しく機能するまでに時 
間びかかります。（約1已秒） 

I 設定温度は冷房運転時には室温 
の 一 2でにび C 〜 3 cyc の範囲)、 
暖房運転時には室温の+2で 
に 0° C 〜2己での範囲）となり、 
風向-風■設定は自動となります。 
I 除湿運転、空気清ミき運転または 
試運転中に巧すと停止します。 


ご使用の前に 
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暖房/除湿/を房運輯 

おこのみの運転内容に設定 
でをます。また、その内容 
は1」モコンに記憶され、；欠 
回運転の際6有効です。 

オールシーズンヴポート 

暖房、除湿、；令房運転中に 
オールシーズンサポート機 
能との併用で季節に応じた 
温度’気流をセットでコント 
□ールします。 

r はや < j モード 

風呂上びりなど、強力な;创爱 
房びおしいとさや、梅雨ど 
きにすばやく除湿したいと 
をにパワフルな運転をしま 
す。 

r やさし < j モード 

かし高め、ほめの温度で運 
転し、足元の;ちえ過ぎ、暖房 
時の頭びぼ一っとするとい 
ラ不満を解消します。 

r ずこし J モード 

ちょっと寒い、ちょっと蒸 
し暑い季節にマイルド運転 
化します。 


運車5する (' bsh ') ( ks ) ( SS ) 

のいずれかを巧してください。 


暖房運拉表示例除湿運お表示例を房運転表示例 


き溫'?'ん 

暖房 

twuftisam 

白動 1 


FE - 


室温 




陆湿 


加£化1 

直動 I 



• オールシーズンサポート機能との併用びでさます。 

• 信号び正し < 送受信されな < なると表示はミ肖えますび、 
本体は運転を継続します。 


運転を停止したいとさ 

つを巧します。 


心口 停止 


エアウオッシュ自動運転を開始します。 


途中で停止したいとをは、ちラー度 （一停止 3 
を押します。 

(1 已ぺージ) 


グ3づ一 J レソースソヴホート 


運転中におこのみのボタンを巧ず 




現在の運転の状態 


快適感はそのまま 


のパワーを上げた 


で、ソフトな運転 


運転をしたいとを 


にしたいとさ 



かしだけ室温•湿 
度を変えたいとを 

▼ 


(例）表示部に 


はや< 


:ち司が表示されます。 


ドツト表示 


取り消したいとき 


もう一度、選んだボタンを巧ず 


室内ユニットのランプび点な 

•運転ランプ 
•換気空清ランプ、 

給気またはが気ランプ 

(状況に応じて点灯） 


I 暖房時、運転ランプび赤色 
と撞色に交互点’なすること 
びありますび、これは霜取機 
能びはた5いているためで 
す。 啟ページ) 

I お部屋の条件によっては、室 
温び下びる場合びあります。 

' 風向•風量を調節したいとき 

り2ページ) 


室内ユニットのランプび点な 

•エアウォッシュランプ 
•換気空;’青ランプ、排気ランプ 

(換気運転選択時のを房- 
除湿運転後） 


<わしい説明 

(1 已,26ページ) 


室内ユニットのランプび点打 

• オールシーズンランプ 


「すこし」を巧すと、暖房時 
は設定温度び室温の+2°巳、 
を房時は一2でに設定されま 
す。「はやく」 r やさしく」で 
は設定温度は変更されませ 

また、除湿時には設定湿度 
び現在湿度一巳％に設定され 
ます。 

@盈度©を巧すと、設定温 
度のお認びでをますび、ちラ 
一度 巧すと オールシー ブンヴ 
ポート機能は取り消されます。 


くわしい説明 


(26 ページ) 


(ち房) 



運 

転 

フ 

お 

房 

赤 

色 

除 

湿 

お 

色 

、ム 

/で 

房 

緑 

色 
















































































































































温度調即 / 風向調即 / 風量調即 


(はやく)皆しく；（すこ y 
温度 

> — — — — — ———T 巧ち で 

.1' 換気|/タィマ-|| 

摩清' ゾバ 

SA0YO 


風向調節 

暖気-冷気のかたよりを 
調節でさます。 

風向自動時（上下-左ち 
とち）には、立体気流制 
御を行います。 

(表示部に 屈^び 点灯） 
に8ぺージ) 


二,つ 

室温 L fc 


巧房 


直動 I 

B 


—( - 停止 


_エアウォツシュ_ 

《手動"]動】1みはリ|| 

打あ量] I 風向远風向を)； 


因 


〔取ミ句 

タィマ- 


画 


1回/を曰 

▼カバーを開ける 


お願い 


>温度調節 V 


設定溫度を変えたいとを ©0 


運転中に温度を調節する 


下げたいとさ fA ) 上げたいとさ 


巧ずごとに rc ずつ変化します。 


F ット表示） _ _ 

>設定できる温度は16でか日30でまでです。 


風向調節 


上下の風向をを変えたいとを雨司 


を 


運転中に幅向对を巧ず 


巧ずごとにつざのように切り換わります。 


/ I 、、 I J 、 / c\ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ 

( トツト 表の） の-:::::;;;;; 画 iii 

、 ' 广广、 ■■■■■ ■■■■■■■■ 

■■■■ ■■■ ■■ ■■ 

④ . ii ™ ii ii 

③③①、スイング♦-，♦-，♦/， 

♦フラップの設定可能範囲は、運転の種類によって異なります。 


I ■►自動今^ ♦，今/，1 
I ■スイング♦-，寺’，♦/，♦! 


左ちの風向きを変えたいとき @ 


運お中に盾向か〕を巧ず 


巧ずごとにつぎのように切り換わりまず。 


ドット表示 


風量調節 


風量を変えたいとき 1 風 量! 


運転中に [ illg | を巧ず 



巧ずごとにつぎのように切り換わりまず。 


ドツト 表で） 弓# 


中 


弱 微弱 


J 


除湿運転中の「強」「中」は、冷房の「強」「中」より風量が低くなります。 


暖房-除湿-冷房運転では、 
設定温度をそれぞれ記憶して 
います。 

冷房時、室外との温度差は 
已〜日む政内にしてくださし、。 
また、夏場や梅雨どきなど 
は、設定を2ぴ Cl ； (上でお使 
いください。1日むじ(下のと 
きや窓を開けたままや湿度が 
高い状態で運転を続けると、 
吹出口などに露が付き、滴下 
することがあります。 


I 風向設定は前回の位置を記憶 
しています。 

‘ U モ]ン表示はめやすですので、 
実際の角度とは異なります。 

I 本体のフラップ位置®は水平よ 
りを、若干下向きになります。 

‘運転停止後、フラップが閉じ 
た後、モータ音がすることが 
ありますが異常ではありませ 
/v 。 


‘たて羽根の振り角度は、エア 
コン据付位置つまみの設定と 
運転の種類によって、異なり 
ます。 

I 停止後は、いったん左を向いて 
から設定位置にもどります。 


<わしい説明 


(27 ぺージ) 


♦暖房運転開始時、冷風防止機 
能がはたらいている場合は、 
風量の変更はでさません。 

(2 己ページ) 

♦暖房運転時、室温が設定温度 
に到達すると熱交換器温度が低 
くなるた彼冷風防止機能がはた 
らき、おこのみの風量の変更が 
でさないことがあります。 
この場合は設定温度を上げて 
<ださい。 

♦ 「自動」は風量が自動的に切 
り換わります。 

<わしい説明 

に7ぺージ) 


•風向調節は、必ずリモコンで操作してください。手で直接操作すると、フラップがリモコンの設定位置とずれる場合 
があります。正常にもどすには、リモコンでいったん運転を停止させ、フラップが閉じてか5再運転をしてください。 
•冷房•除湿運転時、梅雨どさなどの湿度の高いとさにたて羽根を大さ<左右に曲げて使用すると吹出口付近に露が 
付着したり、滴下することがあります。たて羽根をまっすぐの位置にしてください。 


使いかた 
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入タイマー•切タイマー 


タイマー予約をするとさ 
は、必ず U モコンの現在 
時刻び正しく合っている 
ことを確認してください。 

入タイマー 

設定した時間に運転を 
開始します。 

切タイマー 

設定した時間に運転を 
停止します。 




:ち房 

閒揃) 

因》ィマ-函回 5 ィマ- 


停止 




_エアウォツシユ_ 

手動 J 〔自動」をは。 I) 

〔風量) I 風向^風向か I 

〔快眠）1腺切換で腺醒1 


图 


r 取'消1 
タィマ- 


画 


1回/每日 I 

■■■■■■■■■■■■* 

時計_巧ランドリ-メニユ - 
チ P イル阳ツクフイルタ-おしえて 

(=)(ZZ)C3 

,2側す Q 



▼カバーを開ける 


' 1 k 

a タイマー予約をする y 

3 J 9 の -. 

回 


I または喫」対甲してください。 
表示部び予約時刻表示になります。 


入タイマー表示例 


切タイマー表示例 



m 

室温 

L l°c 


巧房 



の9ィマ- 


■■■■!■■■!：：!! j 

!!»!；巧 : iUi 


.肌. 


1 

を温 1 

: ,7c 

ぶ房 

4 -iii 


四 5 イマ- 




"5 予約時刻を設定する图，"圓 


留または国を巧し、続けて予約時刻を設定します。 


(▲すすむ、▼ちどる）時刻は] 0分単位で設定でき 
ます。巧し続けると早送りになります。 

•予約後、「画タイマー」または「圆タイマー」の点 
滅び点灯に変わり、設定び終了します。 


fr 


入タイマー•切タイマーを組み合わせたいとき 


入タイマー • 切タイマーをそれぞれセツトする 


ドット表示例 


予約時刻を変更したいとき 


魚 

または 

圓 

を巧して時刻を変更する 


予約を取り消したいとき 


• r 恥肖 1を巧す 

•入タイマーまたは切タイマーのどち日かを取り消 
すときは、取り消したいほラのタイマーボタンを 
巧してか!5 阮 消 1 を巧す。 

( ドット表示^ 


タイマーを毎日同じ時刻にお使いになるとき 


I ^を巧ず 

表示部に画}が表示されます。 

もラー度巧すと、 I 回だけの設定となりまず。 


室内 ユニッ トのランプび点な 

•タイマーランプ 

• タイマー予約は、運転中、停 
止中どち b でちでをます。 


タイマーについて 

• タイマー予約中は、停止中でを 
風向' 風量' 設定温度の変更び 
可能でず。入タイマー予約中に 
運転を停止してを、予約を取り 
消さない限り、設定時間になる 
と運區を開始します。 


• 1回/を日で’ I 回のみのタイマーを選 
ぶと切り忘れ防止として、入夕 
イマーによる運転開始から2已時 
間 ULbU モコン操作がない場合 
には、運転を停止します。 

• エアコン運転中の換気運転中に 
切タイマーを設定し、設定時間 
になるとエアコン運転•換気運 
転とち停止します。 

• エアコン停止中の換気運転中に入 
タイマーを設定し、設定時間にな 
るとエアコン運転が開始します。 

• タイマー予約中は、エアウォッ 
シュ手動運転は作動しません。 

• 切タイマーによる運転終了後はエ 
アウォッシュ自動運転は作動しま 
せん。 

• エアウォッシュ自動運転が作動中 
に入タイマーの設定時間になる 
と、エアコン運転が優先されま 
す。 


♦組みをわせタイマーは現在 
時刻を基準にして、セット時 
刻が早いほラから先に作動 
します。 


• 1回/を日 で毎曰くりかえすタイ 
マーを選ぶと、不在の場合 
でを運転をくりかえします。 
お出かけのとさは1回だけの 
設定にするか、タイマーを 
取0消してください。 
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1 1213 •日 H タイ 7 -運転 



、、 


一運転 


1 .2.3 •已 H タイマー運乾 

運転中、停止中にかか 
わらず、選択した時間 
だけ運転しますので、 
切り忘れの后配があり 
ません。 


\[== 停止 


;暖房; 


^除湿; 


巧房 i 


す-ルシ-ブンサポート 


0までく；げすしく （すこし) 


梅品、. 

鑛 i©i 


SA^YO 


■I , 


停止 


_エアウすッシユ_ 

度手動 _] 〔自動_]〔みはぶ 


1風量 J 1風向争 J [風向か j 

1快眠1脾融換1を S 1 量） 

S 

▼ 

【恥肖） 

タイマ- 
( ) 

1 回/毎日 

画 

▼ 

時計 J 

チ Wi レ阳ゲ 
( - ) 

*02 も神す 

た了ランドリ->メ•ニユ- 

[( 〇 1 

おしえて 

白 



f カバーを開ける 


1-2. 3.日 H タイマー運転 （0 

1.2.3 ぶ I. 

© を巧すごとに順;欠タイマー運転時間び変わつてい 
さます。 


ドット表示はつざのように変化します。 


停止したいとさ 


停止 ^を巧します。 


ドット表示） 


夕 


ランドリー運乾 

室内に干した洗濯物を 
乾かしたいとさにお使 
いください。 


ランドリー運転 


て7ランド U -— 


巧ランドリ- 

( ) 


を巧ず 


表示部に打み ドリ- が表示されます。 


ドット表示部 


湿度によって、ドット表示は 
つぎのよラになります。 


湿度 

トツト表 

己已％じ!上 




曰〇〜60% 




4已 ％ L ソ下 





データ受信び正常に行われな 
かった場合、「ランド U -」 び 
表示されます。 

取り消したいとさ 

早^~をもう一度押すか、 し口 停止 ) を巧します。 


ドット表示] 


4 


• 室内ユニットのタイマーラ 
ンプは点灯しません。 

• ].2.3.巳 H タイマ_運転中に 

@を巧すと、設定時間後に 
運転を停止します。 

•1-2-3 •已 H タイマー運転と 
切タイマーは、後押し優先 
になります。 

• wSb Tr 1回のみのタイマー 
が選択されている場合、切 

タイマー予約中に ( W 与を巧すと、 
切タイマーは取り消されます。 

1.2 .抑 

• 入タイマー予約中に&ィ 7) を押す 
と、 1-2.3- 已 H タイマ 

を優先します。もィマ^で設定した 

時間内に入タイマーの設定時刻 
がさてを、そのまま] •2-3- 
己 H タイマー運転を続けます。 
• ランド U —運転時には、はた 
6きません。 

• 1.2-3•日 H タイマー運転に 
よる運転終了渡はエアウオッ 
シュ自動運転は作動しませ 
Aj 。 


室内ユニットのランプが点灯 

♦運おランプ 
•換気空 清 ランプ 

(換気運転選択時） 

♦排気ランプ 

(換気運転選択時、状況に 
応じて点灯） 

• はすべての運転に巧して 

最優先します。 

• お部屋の条件によっては 、室 
温が下がる場合があります。 

• 排気ファンが連動して換気を 
行います。（換気運転選択時) 
• 温度設定と風量切換はでさ 
ません。 

• 室内ユニットが確実に受信 
していることを確認してく 
ださい。 

• 運転停止後は、ちとの運転の 
種類および設定内容にちどり 
よす。 

• ランドリー運転後は、エアウォッ 
シュ自動運転は作動しません。 


使いかた 
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エアウォッシユ運転 江アウォッシュ•ブ□ックモ-ド) 


エアコン内部を乾燥さ 
せ、さらにオゾンを発生 
させてカビ•国-ニオイ 
成分を分解し、エアコン 
内部を清潔に保ちます。 

エアウォッシュ自動運転 

エアコン運転停止後、 
自動的に作動し、効果 
的にエアウオッシュ運転 
をします。 




ち房 


直動 I 




〔風量 I 接向匀〔風向か 




時言十て?ランドリ-メニユ - 



かイル阳ックフイル9-おしえて 




▼カバーを開ける 



室内ユニットのランプび点灯 

•エア ウォッシユ ランプ 
•換気空清ランプ、排気ランプ 

(換気達転選択時） 


• エアウォッシュ運転中に 
(||)を押すと、換気空清運 

転のみ停止します。 

(換気空清運転選択時） 

• 切タイマー、1-2-3•己 H 夕 
イマーによる運転終了後、 
またランド U —運転後はエ 
アウォッシュ自動運転は作 
動しません。 

• エアウォッシュ自動運転の 
作動中に入タイマーの設定 
時間になると、エアコン運 
転が優先されます。 


' I 

^アウオッシュ自動運転の設定を取り消したいとき I 

n 置!を巧ず 


巧ずごとにつざのよラに切り換わるので、 
「エアウオッシュ自動切 J を選びます 


广ドット表示つ 



くねしい説明鮮ぺ_巧 


1 已 

















































































































































































エアウォッシュみはり運転 

本体のセンサーにより室 
内の温度-湿度を監視し 
ます。室温•湿度び高く 
エアコン内部にカビ- 
菌 • ニオイび発生しやす 
い状況び続いた場合に、 
停止中でち自動的にエ 
アウォッシュ運転を約] 
時間行います。 

エアウォッシュ手動運転 

停止中におこのみでエア 
ウォッシュ運転を行ラこ 
とびでさます。 

エアウォッシュ自動運転 
の設定を「切」でお使い 
の場合は、定期的に行ラ 
ことをおすすめします。 



一 ■(亭止 j-h 


_エアウォツシユ_ 

這手動 〔 guj 〔みは过 


風量1 i 風向令；[風向か j 

り知民 J を誠換) lisiil 

S 

▼ 

(胁肖） 

タイマ- 

( 1 

1 回/毎日 

▲' 

圓 

▼ 


時計 甘ランドリ-イニュ - 
チ P イルド□ックフイルタ-おしえて 

CZZ)C3(ZZ) 

がも神す Q 


▼カバーを開ける 


エアウオツシュみはり運転应 




〔みは‘3 を巧ず 


巧すごとにつざのよラに切り換わるので、 
「エアウオッシュみはり入 J を遺びます 


ドット表示 


停止中、ドット表示はつざのよラに表示されます。 


ドット表示 


停止中、を件になるとエアウオツシュ運転を開始します。 


運転を途中で停止したいとさは C 一 停止 
します。 

設定を取り消したいとき 


ち5—度 咳は リつを巧して 
「エアウオッシュみはり切」を選びます 


D を巧 


エアウォッシュ手動運転® 




停止中に 污動） を押ず 

▼ 


100分間のエアウオッシュ運おを開始しまず。 


▼ 


[ 運転時間が終了すると、自動的に停止しまず。 


_途中で停止したいとき_ 

もう一度 ( W ) を巧すか(口停止~ ) を巧します。 


室内ュニットのランプび点灯 
•エアウォッシュランプ 

(減光表示しますので、お 
部屋び明るいとさは、ラ 
ンプび見づらくなりま 
す。） 


室内ユニットのランプび点灯 

•エアウォッシユランプ 
•換気空清ランプ、排気ランプ 

(換気運転選択時） 

• IJ モコンでの残り時間の表 
示はありません。 

• エアウォッシュみはり運転 
の作動中に入タイマーの設 
定時間になると、エアコン 
運転び優先されます。 


室内ユニットのランプび点灯 

•エアウォッシュランプ 
•換気空清ランプ、排気ランプ 

(換気重転選択時） 

• タイマー予約中には、はた b 
さませル。 

• 自動やみはりのエアウォッ 
シュ運転中に 居動】 を巧す 
と、エアウオッシュ手動運転 
を優先します。 


<わしい説明 


(29 ぺージ) 


使いかた 


16 
















































































































































換気空清運転扛アウォッシュ•アタックモ-ド) 


化 3 -已 H 

(夕林 


SA^VO 


返 


停止 




■ —エアウォツシユ_ J 

M 手動 j 〔自動 _) 〔みは'ぶ 
I 風向が_!風向か] 

I 

r 快眠'!1換融が悼岡 

rn 


K [恥肖] 

タィマ" 


1回/毎曰 


I 時計巧ランドリゾニユ - 

p ： r)(=)CZZ)J 

巧■わけ巧 • 

CZZ ) C 3^^ 

-02 巧巧す P 



▼カバーを開ける 


ゴ 


運転する 


(換気運輯 ) メニューの換気空清切換で r 換気空清 J または r 換気のみ J に設定しておくと、換気運転になりまず。 

(18, 20ページ) 

'v __ 

運転中、停止中にかか 
わ日ずお部屋の空気を 
おこのみによって入れ 
換えることびできます。 

自動換気 

C 02 濃度、ガス濃度に 
より、自動的に給気•排 
気をコント□ールしま 
す。 

強制換気 

お部屋の空気の状態に 
かかわ日ず、連続で換 
気運転を行います。 


(11) 対甲します。 

表示部にそのとさの運転の種類び表示されます。 


[ 表示部例；）！函國 
(自動給艦ぉ晚 i 1®® 1111 


しドッ ト表示 例) 


停止したいとさ 


、口 停止 


または CiS を巧します。 


エアコン運転中に換気運転したとさは、 
f ®) を巧すと換気運転のみ、取り消されます。 


エアウオッシュ自動運転を開始します。 


途中で停止したいとさは、をラー度 （一停止 
を押します。 


(1 己ぺージ) 




ーブ 」換気の種類を選ぶ 


峻気础!1 


讶 


悔調旬 を巧すごとに順次運転の種類び変わりますので、 
おこのみに合わせて選びます。 


ドット表示, 




室内ユニットのランプび点灯 

•運転ランプ 
•換気空清ランプ 
•給気または排気ランプ 

(状況に応じて点灯） 

• 糧目)はすべての運転に巧して 
最優巧します。 


室内ユニットのランプび点灯 

•エアウオッシュランプ 


自動換気運転について 

• 巳02濃度とガス濃度を検知し 
てか5行いますので、換気運 
転開始まで時間びかかりま 
す。 

• 本体操作部の換気設定つまみ 
び「給気回」に設定されてい 
るとをは、 r 自動排気」と R 至制 
扫 f 気」のみの切り換えになりま 
す。 

• 設定内容は次回ち記憶され 
ています。 




• 換気運転することによって、 
室温が若干変化することが 
あります。 

• 外気やお部屋の状況によって 
はニオイが鶏ることがありま 
す。 

くわしい説明 

(18 i 30 ぺージ) 


• 「自動」は風量が自動的に切 
り換わります。 

• エアコン運転中の換気運転 
時、風量設定が「換気量自 
動」の場合、匹堅 J を押すと 
風量が下がり 
ます。 
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空気清を運輯 


メニューの換気空清切換で r 空清のみ J に設定しておくと、空気清ミき運輯になりまず。 

(20 ページ) 


暖房-除湿-冷房の運 
転中、停止中にかかわ 
日ず電気空清ユニット 
で空気中のチ I 」、ホコ 
I 」を取り除さ、タバコ 
の煙やにおいを軽減す 
る送風運転をします。 


i ¥± ) t 
相房,； fp ま湿；りち房； 

才-ルシ-ブンヴポート 
(はやく）（巧さしろ I :すこ W 


1-2-3-5 H 
(タイ 7 -;| 

SAI 讀 YO 


運転する 




彩 


^||)対甲します。 


表示部に m が表示されます。 


停止中に巧した場合、 
なります。 


ドット表おはつざのよラに 


ドット表示〕 


停止 


_停止したいとさ 

を巧します。 


エアコン運転中に空気清ミき運転したときは、 
(§) を巧すと空気清ミき運転のみ、取り消 
されます。 


エアウォッシュ自動運転を開始します。 

途中で停止したいときは、ちラー度 （ 

を押します。 


停止 


り5ベージ) 


室内ユニットのランプび点な 
•運転ランプ 
•換気空清ランプ 

•運転停止をは、ちとの運転 
の種類および設定内容にち 
どります。 

• 煙豪)はすべての運転に巧して 
最優先します。 


室内 ユニッ トのランプび点な 

•エアウオッシュランプ 


風向 • 風量を調節したい 
とさ 

り2ページ) 


くわしい説明 


(27 ぺージ) 


C 換気運まち（空清有/無）/空気清を運まちの切換にっいてつ 

■室内ユニット本体操作部の換気設定っまみとリモコンの^の換気空清切換により、換気運転（空清 
有/無)、空気清を運転のいずれかに切り換えられます。 


室內ユニット 

U モコン 

換気設定つまみ 

タニ：!- 

の換気空清切換 

f 胸切細 

^の換気空雇連動切換 


1 . 1 

換気運転（空清有） 



単独運転 

給排気因 

1 ....... : . j 

(電気空清機自目有） 

自動 

除;画 1^;11 

エアコン運転開始時、換気運転（空清有）併用 

1:1:端川;;;; .1 ;| 

換気運転（空清無） 

か/し 1 ホ 

強制 


単独運転 

給気回 


(電気空清機自目無） 


1 間が n ：!：；：' 1 

エアコン運転開始時、換気運転〔空清無）併用 



空気清浄運転 



単独運転 


1. 1 

(電気空清機自目有） 


1'/ 1 

エアコン運転開始時、空気清浄運転併用 

お排気回 

- 

- 

- 

- 

- 


I 室内ユニット本体操作部の換気設定つまみび「給気固」に設定されているとさは、排気運転のみとなります。また 
「給排気回」に設定されているときは、室内ユニットは換気機能び動作しません。 

I メニューの換気空清連動切換で「換気空清連動有」に設定しておくと、エアコンの運転時、自動的に換気運転または空気 
清ミき運転ち行います。 

I 運転開始後3分間は、換気の種類にかかわ日ず、強制換気になります。 


使いかた 
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快眠離/おしえてボタン/チャイルド□ック 


快眠運転 

おやすみ中ち快適な環境に 
してくれる機能です。通常 
よりちおさえた運転音と温 
度でコント□ー ルをします。 

おしえてボタン 

運転中の外気温度、お 
部屋の湿度-換気運転 
の給気-排気の運転状 
態、 C 02 -ガス濃度の 
お部屋の巧れレベルを 
確認することびできま 
す。 


チャイルド□ック 

おモさまのいたず日や 
誤操作を防ざます。 



♦ 


V じ 


快眠運転 

f 快刮 


運転中に 应眼 I を巧す 


表示部に回回が表示されまず。 


取り消したいと走 


〔 t 夫眠〕 をもう一度巧す 


玉パ 


おしえてボタン 


おしえて 


運転中に^を巧ず 


ドット表示はつざのように勁ヒしまず。 


デ-夕到 1 畑剧巧抓なかコた場合 


(((も 

l|H|! 



♦ 


- 




♦ 


む: = で; 


: 


♦ 


: f ; ! ……… I I I ：' 



〔給排状態 


監視 


同時給排 



勢 




排気 

給気 

停止 






9高 

中 

ィ氏 


吟 


時 

門’. 


チャイルド□ック 


w 孤'巧す 


S を2秒む上、長巧しずる 


• 室内ユニットの表示ランプを 
減光します。（お部屋が明る 
いときは、ランプが見づ6く 
なります。） 

• 室内外ユニットの風量を自動 
的に下げ、運転時の送風音を 
おさえます。 

• 1時間後の設定温度を冷房- 
除湿時は rc 高く、暖房時は 
3でに時間後さらに4む）低 
くします。臟湿時、除湿能力 
をおさえた運転をするため、 
湿度表示が合わない場合があ 
ります。） 

• 空気清ミき運転、停止中の換 
気運転時のみ無効です。 


• 運転中に d を押すと、運 
転時の外気温度、部屋の湿 
度-換気運転の給気-排気 
の運転状態、 CC)2 .ガス濃度 
のお部屋のミちれレベルデー 
夕を本体から受信し、ドッ 
卜表示でお知らせします。 


溫度•湿度のドット表示節囲 


外気の温度 


部屋の湿度 

4。％〜8日〇/〇 
(己％刻みで表示） 


上記！;(がでは、▼マークが表 
おされます。 

• C 曰2センサーは電源プラグ 
をコンセントに差し込んで 
か 6] 時間、ガスセンサー 
は運転開始後2分間は機能 
しませんので、お部屋の巧 
れレベルの確認をすること 
はでさません。 


• 1__をくり返して正常 

に受信されないとさは、受 
信状態を確認してください。 
• 停止中は、ドット表示部に 

I;匪:®: i;f; 写Iが表示され胃 
は機能しません。 





广ドット表示） 


チヤイルド□ツクにすると 
すべての操作がでさな<な 
り、ボタン操作時には 

] と表示されます。 
運転中にチヤイルド□ツク 
にした場合、つぎのボタンを 
巧すと、それぞれの設定確 
認をすることができます。 

( @盛宙向 句 阿 か 1 

CmJ 、換気運転中の ) 


19 





















































































































































































































.1 



セント/臟蛮'青/臟蛮！! 



アンペア切換 

電子カーぺットや電子 
レンジなど消費電力の 
大さい機器と併用する 
とさ、ブレーカーを切 
れにくくする機能です。 

センサー切換 

U モコンび熱の影響を 
受けるとき、体感セン 
サーか日本体センサー 
に切り換え日れます。 

換気空清切換 

換気運転（空清有/無)、 
空気清を運転の切り換 
えびでさます。 

換気空清連動切換 

エアコン運転開始時に、 
換気または空清機能び 
同時にはた日く設定び 
でさます。 

センサー感度切換 

お部屋の状況やおこの 
みで、 C 化センサーとガ 
スセンサーの感度を3段 
階に切り換え日れます。 


停止 


_エアゥォッシュ_ 

X手動 j 〔自動つ〔みは d 


〔風量）〔風向 句 I 風向<0 
〔快眠3 d 肠切換)愼気醒〕 

S 〔願 

タイマ- 
1回/每曰 




画 


日き訂'_打ランドリく メ•ニュ -■ 

( - H - M - D ： 

チ P イル阳ックフィルタ - 'mrsrr 

-02 謂す Q 


^^バーを開ける 




切り換えの種類を選ぶ 


,を巧すごとに順次切り換えの種類び変わってい 


さます。 

>'ット表示') 





皆 


おこのみに合わせる 


画 


画 


のこを巧すとドット表おびつざのよラに変化し 


ますので、いずれかを選びます。 

〔アンペア切換''! [ — — — 


「アンペア入」に切り換えると、表示部 
にび表示されます。 


〔センサー切換] 


「本体センサー」に切り換えると、表示 
部に因び表示されます。 


つざの切り換えは停止中に行ってください。（このとき 
"ピッ"といラ受信音はしません。） 


運転中に行ラとドット表示部に 
操作でさません。 

り S 気空清切換) 


び表示され、 



〔換気空清！動切換〕 


〔センサー感度切換〕 



4 


初期設定はそれぞれ、左図 
のドット表示のようになって 
います。 




アンペア切換について 

♦最大運転電流を下げ、能力 
をおさえた経済的な運転を 
行います。 


• 夏の昼間や冬の夜間など、 
冷暖房能力が不足し、お部屋 
の温度が設定温度にならな 
い場合にはをとの設定にし 
てください。 

センサー切換について 

• 体感センサーは己分に]回、 
U モコンまわりの温度を中/し、 
に、本体センサーは30砂に 
1回、本体中むにさめ細かな 
室温制御をします。 U モコ 
ン制御で支障をさたす場合 
は、本体センサーに切り換え 
ることをおすすめします。 


臨空青 J : 換気運乾徑青有） 
臓の别：臟運転铅'■無） 
(17 ぺージ) 
r 空清のみ」：空気清浄運輯 

(18 ぺージ) 


• r 換気空清連動無」 

エアコン運乾閱始時：換気ま 
たは空清機能なし 

• r 換気空清連動有」 

エアコン運輯閱始時：換気ま 
たは空清機能あり 

帝 

• センサーの感度を良くしたい 
場合は「高（敏感)」に、感 
度を低くしたい場をは「低 
(鈍い)」に切り換えます。 
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SAP 
-EX28U 
-EX：3 日 U 
-EX56U2 
-EX63U2 
-EX71U2 

SAP 
-EX22U 
-EX25U 
-EX4 己 U2 

表 TF なし 

20A 

] 巳 A 

込 

1已 A 

8A 



使いかた 


設定電流 




























































































































































































































































お手入れのしかた 


日ごろのお手入れび、エアコンを長持ちさせるヒケツです。こまめなお手入れをむがけましょう。 

•掃除するときは必ず運転を停止にし、電源プラグも抜いてください。また、フアンび停止しているこ 
とを確認してください。 


お手入れの前に(掃陈を業者に依頼ずるときは、お買し ) あげの販売店にご相談 < ださし U 

不ま定な踏み台などは使用しない ^ 

シンナー•ベンジン•アルコール’4已で似上のお湯 
は、使用しない 

エアコン内部にある C 02 センサー、ガスセンサー、 
湿度センサーには、水などは絶対にかけない 

• 変あ-変色の原因になります。 

室内 ユニット - リモコンには、絶巧に水をかけないでくだ 
さい。（故障や感電のおそれびあります。） 

♦センサーが正しく機能しなくなるおそれがあります。 

UV • 除菌ユニットの中の UV ランプび点な中は、 

前面パネルを開けない で、 

0 


前面パネルのはずしかた • 取り付けかた 


柔らかい巧でからぶきします。 

♦巧れびひどい場合は、水または中性洗剤を使ってふい 
て < ださい。 

U モコンはボタン類のすをまから水などび入らないよ 
ラにごま意くださし、。 

♦ UV • 除菌 ユニッ トの表面などの エアコン 内部に付い 
たホコ U は、前面パネルをを開にした状態で掃除機な 
どで吸い取ります。 


〔前面パネルの水洗いのしかた^ 


♦前面ノ（ネルは、取りはずして水洗し巧ることびできます。 
•前面ノはルの塗装面には、車用ワックスなどを使用する 
と傷付さの原因にな0ますので、使用しないで<ださし、。 


身 


パネルを洗ラ 

柔らかいスポンジのよラなちので軽く洗い、水 
気を十分ふを取ってくださし、。 

ミちれびひどい場合は中性洗剤を使用し、その後 
よく水洗いをしてください。 


前面パネルをはずす 

前面パネルをほぼ水平に開を、前面バネルのアー 
ムに近いところを持ってアームを広げ、手前に引 
いてはずします。（はずしにくい場合は、パネルの 
両端を持って行ってください。） 



^サブパネルをはずす 

前面パネル裏のレバー已箇所を「開」にして、は 



:(サブノ f ネルを取り付ける 

— ^前面バネル裏の刻印「上」の向さとサブパネル 
のアーム側を同じ向さに合わせ、レバー已箇所を 
「開」にして固定します。 

一前面パネルの取り付け 

^前面パネルのアームを広げ、前面パネルをほぼ 
水平にしてアームの軸を本体左ちの溝の上部に 
つさ当て、お実に巧し込んでください。 



パネルを閉じてか5、矢印部分（な）を巧して確 
実に固定します。 
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室内ユニット吹出□のフラップとたて羽根は、取りはずしてお手入れびできます。 

また、フアンなどエアコン内部のお掃除もしやすくなつています。 

•掃除するときは必ず運転を停止にし、電源プラグも抜いてください。また、フアンび停止しているこ 
とを確認してください。 

• 掃除中は下フラップのを端のノブをもどさないでください。（安全スイッチがはた！5かなくなります。） 


フラップ- たて羽根のはずしかた、取り付けかた 


はずしかた 


• 必ず下フラップか5取りはずしてください。 


づ 


電源プラグを巧き、フラップ让•下） 
を下向きにする 


身 


フラップ让•下）をそれぞれ取りはずず 


① フラップの左端のノブをちに巧しなび日回し、 
ラベルの「はずす」の位置で固定します。（ノブ 
は巧しこまれたままです。） 

② フラップを支柱に箇所)ともの軸か日はずします。 


たて羽根（左•ち）をそれぞれ取りは 
ずす 

① 中央のたて逝根を持って、手前に引きます。 

② 中央か日2番目の羽根を持って、手前に引きます。 

③ 左ちの引っかけ部分から、たて羽根をはずします。 






取り付けかた 


• はずしかたと逆の手順で行ってください。 

•フラップが正しく取り付けられていない（ノブが正しい位置にもどっていない）と、 
すべてのランプが点滅して運転でさません。がずむ下のとおりに巧ってください。 




たて羽根をそれぞれ取り付ける 

たて羽根左ちの端を引っかけ、羽根を持って 
室内ユニットのツメ2箇所にはめ込み、全体を 
確実に巧し込みます。中央の羽根の切り欠さび 
奥になるよラに持って、レールにそってはめ込 
がます。 




フラップをそれぞれ取り付ける 

フラップを支柱とちの軸にはめ込み、左端の 
軸にフラップの巧位置を合わせ、ノブを手前 
に巧しちどして巧に固定します。 


巧 電源プラグを差し込む 


フラップ .たて羽根のお手入れ 


柔 b かい布でからぶきするか、または水ぶきして 
ください。また、水洗いすることちでさます。 


水洗いのしかた 


柔らかいスポンジのよラなちので軽く洗い、水気 
をじゅラぶんふさ取ってください。巧れびひどい 
場合は中性洗剤を使用し、その後よく水洗いをし 
て < ださい。 


エアコン巧部のお手入れ 


フラップ.たて羽根をはずして行ってくださし、。 

掃除中は下フラップの左端のノブををどさないでく 
ださい。（ま全スイッチびはたらかなくなります。） 
柔らかい巧でからぶきするか、または水ぶさしてく 
ださい。 

フアンの表面に付し、た 
ホコリは、掃除機など 
で吸い取ります。 

こびりついた;ちれのひどいをのは販売店にご相談く 
ださい。 



必要なときに 
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お手入れのしかた 


お手入れ、交換のめやす 

こお手入れのめやす） 

運乾時間により、お手入れの時期をフィルターラン 
プの点なでお知5せしまず。 

•ホ色点な： エアフィルター. 給気 フィルター 

(積算約2已〇時間） 

•桓色点な：電気空清ユニット 

(積算約已00時間）同時にエアフィルター.給気 
フィルターのお手入れち行つ 
て < ださし、。 

• エアフイルター.給気フイルター.電気空清 ユニッ 
卜は水洗いできますが、全熱交換素子は水洗いで 
走ません。 


^交換のめやす） 

•給気フィルター:半年 
• を熱交換素子： 3年 


•フィルターランプを消なさせたいときは、停止 
中にリモコンの&を巧してください。 

•停止中にを当を巧してもランプが消えない場合 
はお買いあげの販売店にご連絡ください。 

• シャー.バチパチ.ジー音びしたとさはランプの 
憧色点灯にかかわらず、電気空清ュニットのお 
手入れを行ってください。 


エアフィルターのお手入れ 


エアフィルターを取り出し、掃除機をかけてから 
水洗いします。 

水洗いした後は、日陰でよく乾かしてください。 


ぉ-願し 、 ) ^ 

•運転時には、給気フィルター、全熱交換素子を必ず 
取り付けてご使用ください。 

•フィルターケースには全熱交換素子び取り付けてあ 
りますので、フィルターケースごと水洗いをしなし、 
で < ださい。 

• 給気フィルター、全熱交換素テの目づまりび取れに 
くかったりいたんだ場合は交換してください。交換 
用の別売品は、お近くの販売店でお巧めください。 

(形名は34ページの別売品を参照) 

• 給気 フィ ルターは2回分付属されていますので、残り 
の1回分は使用するまで袋から出さないで<ださい。 

• 使用済みの給気フィルター、全熱交換素子は燃える 
ゴミとして処理できますび、地方自治体によっては 
異なりますので、ごミ主意ください。 

V_^ 


電気空清ユニット 

分おしないで 
<ださい。 


前面バネル 


UV •除菌ユニット 
(交換不要） 

分おした0、水をか 
けた0、衝撃を加え 
るなどしないで<だ 
さい。 




給気フィルター 

ツメをはずず 
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をバ- 





エアフイルター 


給気フィルター、全熱交換素子のお手入れ 


フィルターケースの取っ手を持ち、手前に引さ出して 
はずします。 

フィルターケースのカバーは、取っ手の下のツメを 
はずして開けてください。 

お手入れ後は、もとのように取り付けてください。 


广給気フィルターの取り巧け、または交換のしかた） 

フイルターケースのカバーを開き、カバーの 枠に もぐ 
6 せる ようにして 給 気 フィルターを 取り付け、 カバー 
を閉じます。 

( 給気フイルターのお手入れのしかた） 

ホコリをは5つてか5振り洗いをしたを、日陰でよく 
乾かしてください。 

掃除機でのお手入れは、行わないでください。 


C 全熱交換素子のお手入れ、交換のしかた） 

ミちれび気になるときは、フィ ルター ケースのカバー 
を開き、ケースに入れたまま、掃除機でホコリを吸 
い取ってください。 

交換はフィルターケースのカバーを開き、全熱交換 
素子の◎印の部分を押して取り出してか5交換用の 
を熱交換素子をケースに突き当たるまで挿入し、力 
バーを閉じまず。 

A 印の方向を合わせる。 



ジメ 
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•掃除をするときは必ず運転を停止にし、電源プラグを巧いてください。 


電気 空 清 ユニットのお手入れ 


はずしかた 


お手入れのしかた 


ち側の エア フィルターを取り出してか 5、 電気空清 
ユニットの 取っ手を持ち、上に持ち上げてから手前 
に引を出します。 


① 掃除機（弱）でホコ U を吸い取る。 

② ぬるま湯 （42 で程度）で洗い、巧れびひどいと 
さは洗濯用合成洗剤（弱アルカ U 性または中性） 
をめるま湯にミ容かした中（《）に、約1□〜1巳分 




取り付けかた 


取っ手を持ち、はずしかたと逆の手順で左ちのガイ 
ドに合わせて差し込み、奥まで入った日下に巧しま 
す。（このときカチッと音がします。） 


③ 軽くなで洗いやおり洗いをした後、表面をスポン 
ジで軽くこする。 

④ 洗剤残りびないように水でよくすすざ、曰陰でよ 
<乾かす。 

通電部びありますので、洗ミき後、十分に乾燥させ 
てから取り付けて<ださい。 

乾燥び十分でないと保護装置びはたらさ、フィル 
ターランプび点灯する場合びあります。この場合 
は電気空清ユニットをさ日によく乾燥させてか日 
取り付けるよラにしてください。 

取り付け後は U モコンのを豈を巧して、フィル 
ターランプを消打させてください。 


つざの内容は行わないでください。 

•漂白剤を使わない 

•棒を差したら、ブラシなどでこす日ない 
•分解しない 

• ドライヤーなどを使って乾かさない 


エアコンを長期間使わないとさ 


♦暖房運転または空気清ミ争運転、エアウォッシュ運転 
をして、カビび生えないよラ機械内部を乾燥させ 
ます。 

♦エアフィルターを掃除し、電気空清ユニット、給気 
フィルターのミちれ具合を点検します。 

♦運転を停止し、電源プラグを巧いてください。 

• 1」モコンの乾電池を取り出します。 


エアコンを再び使し ) おめるとさ 


♦ U モコンの乾電池を入れてください。 
♦電源プラグを入れてください。 


のぺージつ 


( 確認してください） 

♦エアフィルターと電気空清ユニット、給気フィル 
ター、全熱交換素テは付いているか。 

♦室内.室外ユニットの吹出□や吸込□をふさいでい 
ないか。 

♦電源プラグやコンセントにホコ U や巧れはないか。 
♦アース線ははずれていないか。 

• ドレンホースの先端にゴ5やホコ1」びつまつていなしめ、 


エアつンのクソーニンク’が漁についで 
•エアコンの ク U —ニン グをご依頼の場合は、必ず 
お買いあげの販売店または、ちよりの「お客さま 
ごネ目談窓□」にご相談ください。 

当社推奨の洗ミ争剤外のちのでク1」一ニングずる 
と、不具合び生じる場合びあります。 


エアコン用 ミが きス プレー (洗浄剤) のご使用について 

• 巿販の エアコン 用洗をスプレー（洗を剤）をご使 
用になる場合、洗を成分により故障の原因になる 
ことびあります。（電装部品、樹脂の割れなど） 

ご使用になるとさは、洗を剤メーカーにお問い合 
わせくださし、。 


必要なときに 
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知っておいていたださたいこと 


とー トポンプ方式エアコンについて 

• 外気の熱を室内に<み上げて暖房するち式です。外気温度が 
下がるにつれ暖房能力は低下しますが、インバーターのはた 
らさにより、圧縮機の回転数を上げ、その能力の低下を防い 
でいます。急速に室温を上げる場をや寒冷地など、とくに外 
気温度が低い場合には、他の暖房機器との併用をおすすめし 
9 〇 

• お部屋全体を暖める温風循環方式ですので、暖まるまでしば 
ら< 時間がかか D ます。 

• ;令類は R 41 日 A を採用しています。 

運乾条件 


暖房時 

外気の温度約 24° CL ソ下 

も厉時 

外気の温度約 2 rcm 上 43 °COT 
部屋の温度約 2 rcm 上 32 °COT 
部屋の湿度約80%似下 

除湿時 

外気の温度約 rc 切上 43 °COT 

部屋の温度約 13° Cm 上 32 °COT 
(ランドリ-離時約1むじ(上 32むじ(下） 

部屋の湿度約80961 ソ下 
(ランド IJ - 甄時約4已96じ(上） 


• 上記 1；( がの条件で長時間運転しますと、保護装置がはたらい 
て運転でさないことがあります。 

•梅雨どさなど湿度の高いとさに運転すると、霧が吹くことが 
あります。この場合は設定温度を上げてください。また、長 
時間;令房-除湿運転すると、エアコンの表面に露が付き、滴 
下することがあります。これは、エアコンの能力に対して大 
きさの適さないお部屋で運転した場合ち同様です。このよラ 
な場合はタオルなどでふいてください。 

•エアフィルター、電気空清ユニットがミちれていると水とび、 
水漏れの原因になりますので、ご注意ください。 

こんなときは運乾を停止して電源プラグを抜< 

• 長期間使わないとさ 
•落雷のおそれがあるとさ 

電気回路の焼損を防ぐためにを、霞が鳴りだしたら早めに停 
止し、電源プラグを抜いてください。 

• お手入れのとき 
• 故障と思われるとさ 

運乾時の ニ オイカット機能に ついて 

• 冷房-除湿運転の風量自動で運転開始時に約4□砂間、室内 
フアンの運転を遅らせます。また、フラップはスイングしま 
せん。これは、エアコンに付着したいろいろなにおいが、風 
ととちに出てくるのを軽減するためです。 


暖房時の霜取機能について 

•室外ユニットに霜が付<と暖房能力が低下するので、自動的 
に霜取機能がはたらさ（約2〜12分間)、運転ランプが赤色 
と精色に交互点灯し、室内ファンが止まります。 

霜取りが終了すると、再度運転を開始します。 

• 霜取中に運転を停止した場を、霜取運転は継続します。霜取 
運転終了後、自動的に運転を停止します。 


暖房時の高負荷防止について 

•温度条件や、エアフィルター-電気空清 ユニッ トの目づまり 
具をによっては、能力をおさえた運転や室外 ユニッ トが停止 
したりすることげあるため、設定温度にならない場合があり 
9 〇 


暖房時の冷風防止機能について 

• 運転開始時や除霜撥の風量は、微風運転または停止（室温が 
] 己で未満、または室内熱交温度が20む未満）になります。 
吹出温度が高<なるにつれて、設定風量になります。 

• 室温が設定温度に到達渡など、室内ユニットの熱交換器温度 
が低くなった場合は、風量が低下したり微風運転になります。 
• 外気温度や室温によって、フラップの動作 (® の位置)が解除 
するまでの時間（最長] 3分綾）は変化します。 


暖房運乾停止時の除霜について 

♦運転停止後、つぎの暖房運転に備えて室がユニットに付着し 
ている霜を取り除くため、室外ユニットが運転を続けること 
があります。このとさ、運転ランプは消灯します。 


凍結防止機能にっいて 

•冷房-除湿運転時、温度条件やエアフィルター-電気空清 
ユニッ トの目づまり具をによって は 室内 ユニット 内部が凍 
結することがあるた姐、事前に能力を下げた運転をしたり、 
さらには室外 ユニットの 運転を停止させる機能です。 


冷房時の湿度上昇に コいで 

• 冷房運転は室温設定を重視していますので、設定温度になる 
と負荷の軽いときは湿度が上がる場をがあります。 

また設定温度に近づくと、ドレン水が出なくなることがあり 
ますが、異常ではありません。 


電気空清ュニットについて 

• 電気空清ユニットは取り付けていなくてを通電していますの 
で、必ず取り付けてからご使用になってください。 
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エアコンのくわしい説明 


この説明書の前の部分では、運転に必要な操作手順を中むに説 
明しました。それぞれの機能の、よりくねしい説明を似下に解 
説します。 

暖房.餘湿または冷房の運輯切換について 

• 運転中に暖房-除湿または冷房を切り換えると、運転が3分 
間停止し、その樓おこのみの運転を開始します。 

•設定温度、風量風向（上下）は前回の位置になります。 


踪湿関連について 

•室温が13む政上、外気温度が rci； (上のときにご使用くださ 
し、。（ただし、ランド U —運転時は室温が rc 政上） 

■湿度が低いとさや設定温度が高いとさには、コンプレッサ 
が運転しないことがあります。 

• 運転停止後には、室外ファンが数分後に止まります。 

• 運転中の室外ファンは外気温度などにより、低速運転や停 
止する場合があります。 

• 暖房-冷房-空気清浄などの運転中にけ S 鸣を巧すと、コン 
プレッサが3分間停止します。 


( つぎの内容は異常ではお0ません) 

•風量自動時は、除湿能力に応じて風量が変化します。 

•室内ユニットから「シュー」「ヒュー」といラ冷媒音や、室 
内ユニット切換弁の音が出る場合があります。 

•冷房運転から除湿運転に切り換えたとさは、熱交換器に付 
いた露が一時的に蒸発するため、霧が吹くことがあります。 


ち熱陈湿方式にっいて 

I除湿運転時、室温が設定温度より高い場音•は冷房運転と同じ運 
転を行い、設定温度に近づくと湿度優先の除湿運転を行います。 

I外気やお部屋の条件によっては、室温や湿度が合わない場合が 
あ0ます。 

W 湿運乾では 

I室温が設定温度より高い場をは、冷房運転と同じ運転を行い、 
設定温度に近づくと除湿運転になります。 

I除湿運転では、お部屋の状況に応じて室外ファンの回転数や 
圧縮機の運転レベルを変化させ、湿度己己％を目標とした運 
転を行います。 

I在室人数、お部屋の状況、外気温度によっては、設定温度、 
目標湿凰こま幢しなかったり、室温が上下することがあります。 

I運転中に室遍が設定温度より著し<低下した場合は、除湿能力を 
おさえた運転をするため、設定湿度にな5ないことがあります。 

I室内 • 外温度が 24 〜 3 日むでお使いいただくと、効果的です。 
お部屋の温度が上がると、コンプレッサが 3 分間停止し、そ 
の後冷房運転に切り換わります。 

I発生したカビを取り除くはたらきや、殺菌効果はありません。 
すでに結露したをのを除去するちのではありません。 

Iお部屋の温度を上げるはたらきはありません。 

广 占願し 、 ) ^ 

;令房•除湿時にエアフィルターや電気空清ユニットの目づまり 
で露がとんだり、凍結防止機自献はたらく場をがあります。この 
場をはエアフィルターや電気空清ユニットを掃除してください。 


才ールシーズンサポートの設定巧容について(暖房、除湿、冷房運乾時のみ) 

•暖房、除湿または冷房運転時、オールシーズンサポートの「はやく」「やさしく」「すこし」のいずれかを選ぶと、設定はつぎの 
よラになります。 

•運転中の風向、風量調節の変更はでをません。また、快眠ははたらきません D 

•運転中に暖房、除湿または;令房を切り換えると、オールシーズンサポートは取り消されます。 

また、© S を©を巧すと設定温度の確認がでさますが、ちラー度巧すとオールシーズンサポートは取り消されます。 

• 「はやく」の暖房、冷房運転では立ち上がり1己分間八イパワー運転を斤います。（ただし、除湿運転では条件によります。） 



運転の種類 

温度 

湿度 

風向 

風 量 

はや< 

暖房 

設定より高め 
安定後は 
設定温度 

- 

風び当た 5 ない向さ 

自動 

;令房 

設定よりおめ 
安定後は 
設定温度 

- 

風び当たる向き 

除湿 

設定温度 

己己％ 

やさしぐ 

暖房 

設定温度 
その樓 

設定よ 0 低めにゆ 5 ぐ 

- 

最初センター下方向 
その後 

よけるよラな動作 

自動 

;令房 

設定温度 
その後 

設定よ 0 高めにゆ 5 ぐ 

- 

最初センター方向 
その後 

よけるよラな動作 

除湿 

設定温度 

60% 

ずこし 

暖房 

室温十 2 む 

- 

風が当た 5 ない向を 

中 

冷房 

室温 一 2 む 

- 

風び当たる向き 

除湿 

現な温度 

現在湿度一已％ 
上限 65% \ 
、下限 45% j 


必要なときに 
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エアコンのくわしい説明 


空気清浄運輯では 


風を！ • 風量調節について 


• 風量、風向（上下-左ちとも）が自動の場合には、風量は 
「弱」、上フラップはスイングし下フラップは下向きになり、 
たて羽根をスイングになります。 

• 風量風向は应 S -捏量)-を巧して変更できます。 

• 通常運転中にも、空気清浄機能がはたらいています。 

アドレス切換について 

•興社エアコンを2台隣接設置するとさに切り換えると、 U モ 
コンの混信を防止します。通常は A にセットしていますので、 
アドレス切換が必要な場をは、(下の手順で行ってください。 
また、3台政上のときはお買い制ブの販売店にご相談ください。 
① U モコン裏面のみたを開け、アドレス切換のツ><を手前に 
折って B に切り換える。 

@リモコンに乾電池を入れて、 I ,爲 K を先の細いもので巧し 
てからふたを付ける。 

@停止中の室内ユニットの前面パネルを開けて、本体操作 
部の試罵を先の細いをので巧し続け、室内ユニットから 
"ピピッ"と音が出ることを確認し、一度手をはなす。 

(試署 E を巧したとさに"ピッ"と音が出ますが、その渡 
"ピピッ"と音が出るまで押し続けてください。） 

©その後、室内ユニットから"ピー"と音が出たら約己砂政 
内に U モコンの@、 （ g ) または@を押し、ちラー度 
"ピピッ"と受信音が出ることを確認する。 

ランドリー運乾では 


• 暖房運転開始時、冷風防止機能がはたらいているとをは、吹 
出温度が高くなるまでフラップ®の位置になります。この間 
は U モコンで操作してち、フラップは動さません。吹出温度 
が高くなると暖房運転使用範囲になります。 


• UV •除菌ホコ U カット機能により、風向自動（上下）-風量 
自動で運転開始時には、3日秒間フラップは®よりさ5に上 
になり、弱風で運転します。このとき、たて羽根はリモコン 
で操作してを動さません。 

• 暖房•冷房•除湿運転を切り換えると、風量は前回と同じに、 
風向（上下）は風向自動時のフラップ位置になります。 

フラツ プ設定可能轟囲について 

•風向調節時、フラップの動作は 
ちのよラになります。 


フラップの位置 

.. 

^ 曲::曲:：1:3! 

® ■•が"…. 

④•が H H 
佩：：：： 

域®① 



設定可能 
範囲 

風向自動時の 
フラップ111置 

スイング 

範囲 

暖房運転 
空気清;き運転 

①〜® 

② 

①〜④ 

冷房•除湿運転 

③〜® 

⑥ 

感〜® 

ランド I 」一運転 

③〜® 

①〜® 

①〜® 


•ランド U —運転時は、湿度 4 己％を目標に、お部屋に干した 
洗濯物を乾燥させる機能です。 

• 冷房シーズンは除湿を連続して斤います。 

暖房シーズンは暖房と除湿のくり返し運転となります。 
•運転開始樓、約 3 時間で自動的に停止します。 

洗濯物の量やお部屋の条件により、洗濯物が十分に乾かない 
場をがあります。洗濯物の乾さ具をが不十分な場をは、再び 
運転をしなおしてください。 

• タイマー予約、] ■2‘3 •己 H タイマー運転との併用はできま 
せん。 

• フラップは初期設定では①〜⑥の位置をスイングします。 

• 外気温が1氏いとさには、窓に結露することがあります。 
•ランド U - 運転中は、強制排気運転と連動します。（ただし、 
の換気空清切換で r 空清のみ」が設定されている場合 
を除く。） 

•本体と通信できない場合の U モコン表示は「ランド U — 」に 
なります。 

• ランド U —運転後は、エアウォッシュ自動運転は作動しませ 
Aj 。 
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立体気流制御について 


I 風向自動時（上下-左ちとも）にはたらき、運転の種類とエ 
アコンの据付位置によって、フラップとたて羽根が立ち上が 
り時と安定時の2段階に変化します。 

I 室温が安定して設定と同じになってから3日分維持すると、フ 
ラップ（冷房時は上下、暖房時は上のみ）と左ものたて羽根 
が、いずれかの位置で効果的に連係制御し立体的な風を作り 
出すことで、；令温風をお部屋にムラのないよラに届けます。 

I たて羽根の位置によって、上フラップが下図のように動きます。 


I お部屋のエアコン据付位置にをわせて設定することにより、 
たて羽根のスイング範囲と送風時間を調整し、設定位置に応 
じた気流制御を行います D 

たて羽根の位置 

左寄り設置 中央設置 ち寄り設置 


エ7つン I [17 つン「 [] r 7 ZI ン 


ちち向への 
を風時間を 
長くしまず。 


左ち方向への 
送風時間を 
均等にしまず。 


左ち向への 
を風時間を 
長くしまず。 


(例）暖房時中央設置の場合 



I 設定温度と室温の差が開いた場をは立体気流制御は解除さ 
れ、安定時から立ち上がり時の位置にもどります。 

I 立体気流制御を解除したい場をは、風向（上下■左ちいずれ 
か）を自動政がにしてください。 


I 暖房時は;令風防止機能により、風量の変更ができないことがあ 
ります。これは;令風感を与えないよラに配慮しているためです。 

I U モコンのセンサー切換を本体センサーでご使用の場合は、室 
温表示が設定とずれることがありますが、異常ではありません。 

I 設定温度に達して冷風防止機能がはたらいている場合や、風 
量自動での運動時は風量が低下することがありますが、異常 
ではありません。 


必要なときに 
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エアコンのくわしい説明 


• このエアコンは、運転開始時にホコ U が出るのをおさえる 
「 UV •除菌ホコ U カット機能」と、運転停止後、または停止中 
にエアコン内部のカビ■菌-ニオイをおさえる r エアウォッ 
シュ運転」の2つの機能により、室内ユニット内部を清潔に 
保ち、エアコンから吹さ出す空気をされいにします。また、 
それぞれの機能が動作中には、 UV ランプが点なします D 
• 室内ユニットの内部にある UV • 除菌ユニットの除菌フィル 
夕一と、電気空清ユニットによって除菌します。 


• 運転開始時には UV - 除菌 ユニッ トが作動し、3日分間 UV ラ 
ンプが点なします。さらに UV • 除菌 ユニッ トを効果的に発 
揮させるために、].已時間経過したのち再び30分間 UV ラン 
プが点灯し、運転中はランプの点な-消灯をくり返します。 
お部屋の明るさによっては、 UV ランプの光が エアコン 内部 
に反射して見えることがありますが、異常ではありません。 
( UV ランプは外部から見えません。） 

• エア ウォッシュランプが点灯中は、前面パネルやフラップを 
開けないでください。また、顔を近づけたりしないでくださ 
い。 

• お部屋をされいにしたり、すでに発生しているカビやホコ U 
を取ることはでさません。 


UV - 除菌ホコリカット機能について 

♦ 風向自動-風量自動時の運転開始時に3日砂間 、 UV ■ 除菌 • 冷房-除湿運転時ではニオイカット、暖房運転時では冷風防 

ユニットと設定により排気ファンが作動します。運転開始時 止機能が優先し、その後機能します。 

のホコ U が出るのをおさえるため弱風で運転し、エアコンか 
ら吹さ出す風を本体にちどすエアショートを発生させ、室内 
ユニッ トに付いたホコ U を フイ ルターで取りのぞさます。 


エアゥォッシュ運乾について 

• 外気または部屋の温度が高いとさは、保護装置がはた6くこ 
とがあります。 

•室内ユニット内部を清潔に保つため、送風運転と暖房運転の 
くり返しで室内ユニット内部を乾燥し、電気空清ユニットか 
ら発生するオゾンによりカビ-菌-ニオイ成分の分解を行い 
ます。 

通常運転としておすすめのエアウォッシュ自動運転では、夕 
イマー運転政外のエアコン運転終了後に自動的にエアウォッ 
シュ運転化行います。 

• オゾン分解中、室内ユニットの前面パネルは閉じた状態にな 
ります。 

• 冷房-除湿運転直後には室温-湿度が上がります。 

• お部屋ににおいを感じることがありますが、異常ではありま 
せん。 


■エア ウオッシュ自動運転時の動作 


;令房•除湿運転停止後 

開始(日日分間）— 





暖房.換気空清運転 If 止後 




動作時間 

2已分間 

28分間 

2分間 

動作内容 

送風、乾燥の 
くり返し運転 

オゾン分解 

換気運転 

本体 

前面パネル 

開< 

閉じる 

フラップ 

開< 

閉じる 

たて羽根 

留 

電気空清 

OFF 

ON 

OFF 


•運転中に"ピシッ"という音がずることがありますが、異常 
ではありません。 

• エアウォッシュ運転により、カビ•菌•ニオイの発生を完全に 
おさえることはでさません。 

•運転の途中で取り消したり外気温度によっては、室内ユニッ 
卜内部が十分乾かないことがあります。 

• お部屋の湿度やが気温度によっては、窓や壁などに結露する 
ことがあります。 

•切タイマー、1 - 2-3 •己 H タイマーによる運転終了後、また 
ランド U 一 運転後は エアウォッシュ 自動運転は作動しません。 

•应を巧して r エアウォッシュみはり入」に設定すること 
で、本体のセンサーにより室内の温度-湿度を監視します。 
室温-湿度が高くカビの発をしやすい条件になったときに、 
自動的にエアウォッシュ運転を開始し、約1時間後に停止し 
ます。ただし、午後1日時〜午前8時の間はエアウォッシュ 
運転を開始しません。 


■エア ウォッシュ手動運転時の動作 


停止中 



一 

開わ U UU 方問； ■ 



動作時間 

40分間 

已8分間 

2分間 

動作内容 

送風、乾燥の 
くり返し運転 

オゾン分解 

換気運転 


前面パネル 

開< 

閉じる 


フラップ 

開< 

閉じる 

伞 1 伞 

たて羽根 

@ (一部変更あり） 


電気空清 

OFF 

ON 

OFF 


♦ エアウオッシュ别まり運転の場合は、冷房-除湿運転停止後の 
エアウオッシュ自動運転と同様の動作を行います。 
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換気運賴こついて 


換気運面のし < み 
(自動給排換気の場合） 


UV ■ 

除菌ユニットで 


電気空清ユニットでチリやな粉、室内 


cost ンヴーとガスセ 

除富、 

熱交換器で温 


のミちれた空気に含まれる超微粒子の 


ンサーび室内の空気の 

度調節してから室内へ 


ホコ1」やタバコの煙などを除去 


C 02 -ガス濃度を検巧 


給気フアンび作動 


CMD 

給気 
3日 t ； 


(例）を房時 




(室内つ 

排気 

27で 


排気 
約33で 


挈 


給気 
約吕9で 


全熱交換素子で冷暖房したお部 
屋の熱 エネルギーを 移動させ、 
エネルギー □スをおさえる 


虫除けカノ（一で虫やづ5をカット 




給気フイ ルターで NOx 、 

排気フアンが作動 


巧おなどを吸着 


U モコンの体感センサーで 
室温の変化を常に監視 


* 通萬使用としておすすめの「自動換気運転」、連続で換気運転 
がでさる E 蛋制換気運転」、また r 換気切」のいずれかに設 
定でさます。さらに給気-排気を同時に行ラ r 給排運転」、 
r 排気運転のみ」 r 給気運転のみ」の3種類の運転から選べます。 

• 給排運転では、排気運転と新鮮な外気を取り入れる給気運転 
を同時に行ラことで、お部屋の中の空気を入れ換えます。 

• 排気運転では、電気空清ユニットだけで取りきれない C 02 や 
V 日 C 等を屋外に排出します。 

• 給気運転では、まず屋外の給気 ユニッ トの虫除けカバーで虫 
やゴ S の侵入を防ぎ、室内 ユニッ トの給気フィルターで N 日 X 
(窒素酸化物）やな粉などを吸着し、さらに UV - 除菌 ユニッ 
卜では細菌を取り除いた新鮮な外気を熱交換器に通して、室 
温に影響を与えない温度にしてからお部屋に入れます。 
(ただし、外気び C 政下では運転しません。） 

自動換気運転 

• エアコン停止中の換気運転時には (1) を押すとフラップは®、 
たて羽根は©の位置、風量は微弱になります。その後、お 
このみの風向•風量に変更できます。（範囲は空気清浄運転と 
同じです。） 

• 「自動給排」「自動排気」「自動給気」が選択でさます。室内 
ユニッ トの C 日2 センサー※]とガスセンサー※ 2 がお部屋の 
じ日2 濃度やガス濃度を見張り、濃度が上がると C 02 センサー 
とガスセンサーが検知して、自動的に換気運転を行います。 
(ただし、 C 日2 センサーは電源プラグをコンセントに差し込 
んでから]時間は機能しませんので、室内フアンが停止した 
監視が態になります。また、ガスセンサーは運転開始後2分 
間は機能しません。） 

強制換気運転 

♦お部屋の C 日2濃度、ガス濃度に関係なく、生活シーンや季節 
に応じて「強制給排」 R 重制排気」 R 垂制給気」を選択し、お 
部屋の中に新鮮な空気を保つことがでさます。 

センサーの感度切換 

• C 02 センサーとガスセンサーの感度は U モコンのセンサー 
感度切換で「中（標準)」「低（鈍い)」「高（敏感)」の 3 段 
階に切り換えることがでさます。 

* 設定が「高（敏感)」のとさ、温度-湿度の急激な変化に反 
応して排気フアンび回ることびあります。 


C 02 センサーについて 

• 〇〇2 (こ酸化炭素）は全般的な室内空間の空気巧染を 
評価する]つの指標と言われています。 

《2 ガスセンサーについて 

• タバコの煙などを検知します。 

• 空気がミちれたが態で運転開始したとさ、20分間その状態 
が継続するとそれが基準となり、換気運転は行いません。 

ガスセンサーが反旅するちの 

タバコの煙、スプレー（殺虫剤、化粧品)、 

アルコール （飲酒、料理など)、水蒸気など 


ごま意 


• 一般の換気扇のよラな大さな換気効果はありませんので、二 
オイの強い場所でお使いになる場をは、ニオイが残ることが 
あります。 

• 燃焼器具といっしょに運転するとさは、エアコンの換気機能 
だけでは不十分の場をがあります。 

窓を開けたり、換気扇で換気してください。 

• 室内外の温度-湿度によっては、 エアコン 内部保護のはたら 
さや外気により、給気運転しない場をがあります。 

• 換気運転はお部屋の状況によっては、センサーの反応にズレ 
があ D ます。 

• 除霜運転中はガスセンサーでの検知が中断されます。 

エアコン運乾中の換気運輕について 

• U モコンの初期設定は自動給排が設定されています。 

お部屋の空気の状態によって自動的に給排運転を行います。 
• 換気運転中、霜取機能がはたらさ室内ファンが停止したとさ 
には、給気ファン、排気ファンともに停止し、換気監視状態 
になり、給気■排気ランプも消えます。 

•換気運転中、歴^の設定にかかわらず、 UV - 除菌ホコ U カッ 
卜機能がはたらいているとさは、強制排気を行います。 

エアコン停止中の換気運輕について 

• 換気運転中にエアコン運転のタイマー予約がでさます。 


必要なときに 
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エアコンを上手に使うコツ 


窓には ブラインドやカーテンを 


快適な冷房 ( mm ) 温度で効率よく省エネを 


夏の曰差しやをの寒さを上手に防いで、 
冷暖房効まをアップ。 

ブラインドで約]已％、カーテンでは約 
已0%、曰射量を減らすことびでさます。 


エアフィルターはまめにお掃除を 

エアフィルターび汚れるとを暖房効果び落ち、電気代び 
約己％ムダになります。また、異常音び発生したり、 
吹出口に露び付くことびあります。フィルターランプの 
赤色点灯をめやすに掃除してください。 



冷房時、室温と室外の温度差は約已で L ソ内び最適です。 
設定温度を]で上げると（暖房時は]で下げると）約 
10%ち電気代び節約でさます。 


上手に活用タイマー運乾 


タイマーを上手に使えば、 
電気代ち節約できます。 



故障かな？ 

修理を依頼される前に、ちラー度確かめてみてください。 


これは故障ではありません。 

すぐに運転しない 

•電源を入れた直後や再運転時、また運転中に暖房、除湿またはを房を切 
り換えると、室外ユニットは約3分間運転しません。これはエアコンの故 
障を防ぐためです。 

すぐに停止しない 

• 運転停止後にエアコン内部を乾かすため、エアウォッシュ機能びはた日 
<ためです。 

• 暖房運転停止後、室外ユニットに付着している霜を取り除くためです。 

すぐに風が出ない 

•冷房-除湿運転開始時はニオイカット機能びはたらくためです。（風量 
自動のとさ） 

• 暖房運転開始時はを風防止機能びはた日くためです。 (25 ぺージ) 

音がする 

水の流れるよラな音 

•エアコン内部の;令媒ガスび流れる音です。（シュー、チョ□チョ□、ゴボゴボなど） 

ピシッという音 

• エアコン内部のスイッチ作動音、あるいはエアウォッシュ運転中などに 
温度変化によって樹脂部品などび伸縮するとさの音です。 

または、暖房運転を停止したとさの熱交換器からの音です。 

プシューンという音 

• 雷取装置びはた日いたとさ発生する音です。 

コン、カチッという音 

•除湿運転時、室内ユニットの切換弁び作動する音です。 

室外 ユニット か日の音 

• 運転開始時、膨張弁び作動する音です。 

前面パネルからの音 

• ノ（ネルの開閉中にモータび動作する音です。 

いやなにおいがする 

•エアウォッシュ運転により、オゾン臭を感じることびあります。 

オゾンの濃度はごくわずかであり、健康上問題はありません。 

また、すぐに分解されるため、お部屋に充満することはありません。 

•使巧条件によっては壁やじゅラたん、家具、衣類にしみこんでいるにおい 
びエアコン内部に付着し、運転中に強くにおうことびありますので、定期 
的な点検整備をおすすめします。点検整備は販売店にご相談ください。 

室が ユニット か！5水-湯気び 
出る 

•暖房時、室外ユニットに付着した水および雷取運転で発生する湯気や 
とけた水び出るためです。 

• 冷房時、ノ（ルブや配管び冷やされ露び付着し、滴下することびあります。 

熱交換器が変色している 

•熱交換器のち端び変色していますび、これはミ容接によるちので、異常で 
はありません。 
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故障かな？（つづき) 


風量が切り換わ5ない 

• 暖房運転開始時、またエアウォツシユ運転中には風量は切り換わりません。 
•運転中に;令房-暖房を切り換えると約3分間は微風運転となり、その後設定した 
風量になります。 

•風量自動で重転開始時は UV ■ 除菌ホコ1」カツト機能びはたらくためです。 

(29 ページ) 

湿度が下び5ない 
湿度び合わない 

• 室内の温度び巧い場合に、除湿量びみな< なるためでず。 

•を房運転から除湿-ランド U —産転に切り換えた場合は、熱交換器に付いた露 
び蒸発し、一時的に湿気ちどりびあるためです。 

•を房-暖房運転時は設定温度での調節のため、湿度表示び合わないことびあり 
ます。 

室ミ届が上び5ない 

•除湿運転時、室温の上昇はが気やお部屋の熱を利用しまずので、が気び巧いと 
さや室内の熱量び少ないためです。 

• 除湿運転時は、室温を上げる機能はないためです。 

室温が下び！5ない 
室ミ届が下びりすざる 

•除湿運転時は湿度優先の運転を行ラため、室がの温度条件によっては、室温が 
下がらないことや下がりすざることがあります。 

テレビ、ラジオなどにノイズび入る 

•アースをとらないと、ノイズの原因となりますので、必ずアースをとつてください。 

ほかのエアコンち 
信号を受けてしまう 

• 弊社エアコンを2台！;!上隣接設置するとさは U モコンの混信をずることびありま 
すので、アドレス切換を行ってください。 のぺージ) 


こんなときは再度ご確認ください。 

運転しない 

變 


•停電ではありませんか？ 

エアコンは停止したままです。通電掛こあらためて産転操作をしなおしてくださし、。 

• 電源プラグびコンセントから抜けていませんか？ 

•フレーカーまたはヒューズび切れていませんか？ 

• 1」モコンの乾電池び切れていませんか？ 

• U モコンの乾電池の+—び逆になっていませんか？ 

• フラップまたはたて羽根び正しく取り付け5れていますか？ (22 ぺージ) 

よく暖ま！5ない ^^===( 

よくをえない 


• 設定温度び高かったり(を房時)、巧く（暖房時)なっていませんか？ 

• U モコンの信号は届いていますか？ (10 ぺージ) 

• 窓や戸び開いていませんか？ 

•換気扇び回っていませんか？ 

•エアフィルター、電気空清ユニットは巧れていませんか？ 

•室外ユニットのまわりに障害物はありませんか？ 

ずべてのランプび点滅する 

• フラップび取り付けられていますか？ (益べージ) 

フ ィルター ランプび消えない 

• 電気空清ユニットび巧れていませんか？ に4ぺージ) 

運転ランプび点滅ずる 

• 一度運転を停止してから再運転をしてください。再び運転ランプび点滅する場 
合はお買いあげの販売店にご連絡ください。 

(ただし、赤色と憧色の交互点なは霜取運転中のため、異常ではありません。） (2 己ページ) 

室内ユニットか!5水び吹き出し 
たりポコポコ音びする 

• ドレンホースは、お実に排水するよラに配管してありますか？ 

• 換気扇などにより、ドレンホース内の空気び吸引される音です。 

対策用の市販部品びありまずので、お買いあげの販売店にご相談<ださい。 

換気運転をしない 

•室内ユニット本体操作部の換気設定つまみの位置が「給排気四」になっていま 
せんか？ (9 ぺージ ) 

前面パネルび動かない 

•前面パネルわ唯実に取り付けられていますか？ に7ぺージ） 

空気がきれいなのにお原フアンが回る 

♦近くに C 日2 -ガスセンサーに反応するものはありませんか？ (30 ぺージ) 


お買いあげの販売店にご連絡ください。 

ただちに運転を停止し、電源プ 
ラグを巧いてお買いあげの販売 

岛こ ご連絡く ださ ぃ D 哪 


• 運転音び異常に高くなった。 

•室内 ユニッ トから水び漏れる。 

•架台や吊り下げなどの取付部品び腐食したりゆるんでいる。 

• 電源コードやプラグび異常に熱い。 

• こげくさいにおいびする。 

• ブレーカーやヒューズびたびたび切れる。 

• 停止中に a を押しても消えない。 
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言受胃につし"^し 


設置場所 



• 専門の技術が必要となりますので、お買いあげの販 
売店にご相談ください。 

* 据付工事説明書に基づいて工事をしてください。 

* 電源は定格電圧で、エアコン専用の回路をご使用く 
ださい。コンセントの工事び必要な場合は、本体の 
プラグに合わせて工事をしてください。 

• 設置場所によつては、漏電ブレーカーの取り付けび 
必要となります。 

* アースエ事は室内または室外 ユニッ トどち日か一方 
で必ず行つてください。とくにインノ（一夕ーエアコ 
ンは、高周波による帯電やノイズを逃びすためにち、 
アースび必要です。アースをと日ないと電気を感じ 
ることびあります。なお、他の機器のアースとは 
2 m じ(上離し、併用はしないでください。 

* コンセントは新しいちのを使用してください。ちい 
と電気的接軸び不十分で思わめ事故になることびあ 
ります。 

* 電源コードは途中で接続したり、延長コードの使用 
やタコ足配線をしないでください。 


こんな場所は避けてください。 

• 高周波ノイズを発生する機器のあるところ 
•水や油の蒸気にさらされるところ 
• 可燃性ガスの漏れるおそれのあるところ 
•海お地区など、塩分の多いところ 
(耐塩害仕様機種は除く） 

•温泉など、硫化ガスの発生するところ 
•吹出風び、動植物などに直接当たるところ 
•室外 ユニッ トび水平に設置できないところ 
•天吊架台をご使用の場合、洗濯物を干すところの上 
•室内外 ユニッ トの排水口をさまたげるところ 

設置にあたっては電波障害へのご配慮を！ 

•室外ユニットは、テレビ、ラジオなどか日3〇1しソ上 
離してください。 

• 電波の弱い地域において、テレビ用の増幅器を使用 
しているとさ、まれにテレビにノイズび入ることび 
あります。この場合は増幅器の位置を変えてみてく 
ださい。 


設置にあたつては騒音にをご配慮を！ 

• エアコンの重量にち十分耐え、騒音やお動び増大し 
ないようなところ、室外 ユニッ トの吹出□か日の風 
や騒音び隣家の迷惑にな日ないよラなところをお選 
びください。 

•吹出口近くにちのを置くと、機能低下や騒音の原因 
になります。 

移輯について 

•転居-増築などでエアコンを取りはずしたり、再び 
設置する場合は、専門の技術（ポンプダウンやエア 
パージなど）び必要となります。移転の際には、必 
ずお買いあげの販売店にご相談ください。 

•他社のエアコンを脾社のちのに変えるとさは、配 
管-冷凍機油はそのまま使用しないでください。ま 
た、ちい配管ち使用しないでください。 

•転居の場合、已 OHz •己 OHz 共巧ですので、そのま 
まご使用になれます。 

•新を媒 R 41 OA 用の冷凍機油は R 22 巧とは異なりま 
す。これび少量でち混入すると、不純物を生成し;ち 
媒回路び故障する原因となりますので、絶対に避け 
てください。 


ろ 

はこの 

理とし 

処い通 

のよ風ろ 

水のたこ 

ンけしと 

レは壌^り 

ド水乾よ 


33 








































仕様 


室內•室外の組み合わせお名 

室内ユニット 

室がユニット 

室内ユニット 

室がユニット 

室内ユニット 

室がユニット 

室内ユニット 

室がユニット 

SAP-EX 吕吕 U 

SAP - CEX 2 吕 U 

SAP - EX 吕已し） 

SAP - CEX 2 已 U 

SAP - EX 28 U 

SAP-CEX 吕 8 U 

SAP - EX 3 己 U 

SAP - CEX 3 巨 U 

種 




類 

スプ IJ ット形冷房•暖房兼用 

電 




源 




単相10 0 V 

己 0/60 HZ 





能 


力 

kW 

2.8(0. 

〜日 .7) 

3.2(0. 1〜已 .7) 

3.6(0. 

〜7.已） 

4.己 (0.1 〜7.己） 

瞪 

運転 電 

流 

A 

已 .1 

色.0 

色.2 

8.8 


消費 電 

力 

W 

460(已〇〜1，3] 0) 

己 4 CK 已〇 

一1,31 0) 

己8已(已〇 

--1.930) 

83已(已〇 

-2,000) 


期間消費電力量 

kWh 

己斗7 

色24 

巨79 

9已8 


運 転 


at 

d 巨 

42 

44 

43 

44 

44 

4已 

44 

47 


エネルギー消費効率 

- 

6.09 

已.日3 

白.15 

已 .3 目 

房 

暖房面積の 
目安 （ mP ) 

鉄筋アパート 
南向さ洋室 

13 

1已 

16 

20 


木造南向さ和室 

10 

12 

13 

16 


能 


力 

kW 

2.2(0. 

〜 3.2) 

2.5(0. 

〜 3-4) 

2.8(0. 

〜 3.9) 

3.6(0. 1〜 4.1) 

、么 

運転 電 

流 

A 

4.0 

4.6 

4.9 

7.8 


消費 電 

力 

W 

360(已白巳） 

420(曰〇〜82已） 

4日日(已〇〜■日 80) 

730(已〇 

-1,180) 


期間消費電力量 

kWh 

176 

197 

212 

308 


運 転 



d 巨 

40 

43 

41 

43 

43 

44 

43 

46 


エネルギー消費効率 

- 

6.1 1 

已.日已 

巨.1已 

4.93 

房 

冷房面積の 
目安 （ mp ) 

鉄筋アパート 
南向さ洋室 

1已 

17 

19 

2已 


木造南向さ和室 

10 

11 

13 

16 

期 

間消費電 

力 

量 

kWh 

723 

821 

891 

1，266 

を暖平巧エネルギー消費効率 

- 

6.10 

己.日4 

巨. I 已 

已 .1 白 

通年エネルギー消費勁率 

- 

色.1 

色.1 

6.3 

已 .7 

外 

形 寸 

法 

室内 

mm 

300 X 8 曰 8 X 200 (据付樓20 3) 

(高さ X 幅 X 興行） 

室が 

mm 

己 69 X 790 X 28 己 

製 

品 質 


量 

kg 

13 

40 

13 

40 

13 

44 

13 

41 

運転/停止ボタンで旨止賦)消費軟 

W 

1 


室内•室がの組み合わせお名 

室内ユニット 

室がユニット 

室内ユニット 

室がユニット 

室内ユニット 

室かユニット 

室内ユニット 

室がユニット 

SAP - EX 4 已 U 吕 

SAP - CEX 45 U 2 

SAP - EX 已巨 U 吕 

SAP - CEX 56 U 2 

SAP-EX 巨 3 U 吕 

SAP-CEX 目 3 U 吕 

SAP - EX 7 …吕 

SAP - CEX 71 U 2 

種 類 

スプ U ット形冷房•履房兼用 

電 源 

単相20 0 V 巳 0/60 HZ 

暖 

房 

能 力 

kW 

6.0 (0.2 〜日 .4) 

7.1(0 ぶ〜日.目） 

7.5(0.2-10.2) 

8.0(0.3-10.5) 

運転 電流 

A 

6.5 

8.2 

9.2 

10.4 

消費 電力 

W 

1,27已(70~2.7己己） 

1，6] 0(70 〜2,88 0) 

1.810 (70 〜2,日曰己） 

2,曰4曰 (10 □〜3,16己） 

期間消費電力量 

kWh 

1.2 白曰 

1,800 

2.1 10 

2.已00 

運転 音 

d 巨 

46 1 49 

47 巳] 

48 1 日2 

49 1 已3 

エネルギー消費効率 

- 

4.71 

4.41 

4.14 

3.92 

暖房面積の 
目安 C mp ) 

鉄筋ア八ート 
南向さ洋室 

27 

32 

34 

36 

木造南向さ和室 

22 

26 

27 

2白 

、ム 

房 

能 力 

kW 

4.已 (0.2 〜已 .3) 

已 .6(0.2 〜已.目） 

6.3(0.2〜巨.已） 

7.1(0.3 〜 7.3) 

運転 電流 

冉 

巳.7 

8.5 

1 1.7 

13.4 

消費 電力 

W 

],100(70 〜1.77 0) 

1，67巳 (70 〜2,0己 0) 

2,300 (70 〜2,4已 0) 

2,巨3曰 (10 □〜2,80 0) 

期間消費電力量 

kWh 

432 

色40 

7己白 

970 

運転 音 

d 巨 

4已 1 48 

47 4白 

48 1 曰0 

49 1 已1 

エネルギー消費効率 

- 

4.0日 

3.34 

2.74 

2.70 

冷房面積の 
目安 C mp ) 

鉄筋アパート 
南向さ洋室 

31 

3白 

43 

4白 

木造南向さ和室 

20 

2已 

2白 

32 

期間消費電力量 

kWh 

1.701 

2,440 

2,8巨白 

3,470 

冷隱平巧エネルギー消費効率 

- 

4.40 

3.88 

3.44 

3.31 

通年エネルギー消費効率 

- 

已 .3 

4.6 

4.4 

4.1 

外形 寸法 
(高さ X 幅 X 契巧） 

室内 

mm 

300 X 898 X 200 (据付後20 3) 

室が 

mm 

已 69 X 790 X 28 已 

製品 質量 

kg 

13 1 41 1 13 1 41 1 13 1 41 1 13 | 41 

運転/卽ポタンで停止賦);饋電力 

W 

1 


付属品 

取撮説明書 （ 1 ) 、保証書 （ 1 ) 、据付工事説明書 （ 1 ) 、換気工事説明書 （ 1 ) 

U モコン （ 1 ) RCS - EU 1、単4おアルカ U 乾電池 （2) 

U モコン取付具 （ 1 ) 、給気フィルター (2) 、取付用ネジ (2) 

別売品 

給気フィルター STK-KFET (フィルタ ー2) 

全熱交換素子 STK-KEXT 

テレコント ローラー SHA - TC 1 


• この仕様は JIS (日本工業規格）に基づいた数値です。 

• 表中の数値等はお断りなく変更ずる場合びあります。 
•別売品についてはお買いあげの販売ちにご相談ください。 
•室がユニットの形名のうしろに- TE び付いているちのは、 
塩害仕様」の機種を示しまず。 


「耐 


必 

要 

な 

と 

さ 

に 
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保証とアフターヴービス 

保証書(別添) 補修用性能部品の保ち期間 


• このエアコンには保証書び付いています。 

• お買いあげの販売店び所定事項を記入しておミ度し 
しますので、記載事項をお確かめのラえ、が'^ 
大切に保管してください。 

保註期間 

• お買いあげの曰から]年間。 

•を媒回路部分については已年間。 

修理を依頼されるとさは ^ 


•エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造巧ち 
切り後9年です。補修用性能部品とは、その製品 
の機能を維持するために必要な部品です。 

ご不明な点は 

• ご不明な点はお買いあげの販売店またはちよりの 
「お客さまご相談窓口」にご相談ください。 


• r 故障かな?」の項目を調べていたださ、なお異常び 
認められる場合にはまず運転を停止し、お買いあ 
げの販売店にご連絡ください。 

保言正期間中は 

• 保証書の規定に従って、販売店び修理させていた 
ださます。 

保註期間を過ざているときは 

• 修理すればご使用できる場合には、ご希望により 
有料にて修理させていたださます。 

修理料金の仕組み 

•技術料 

故障した製品を正常に修復するための料金です。 
技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、 
一般管理費等び含まれています。 

• 部品代 

修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯 
する部材等び含まれています。 

廃棄時のごを意 


♦ lLj 張料 

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。 
別途、駐車料金をいただく場合びあります。 


巧をホま yc ( お貫いあげの際に記入しておをまずと、 
L 、修理などを巧頼されるとき便利でず。 


形 名 


お買いあげ曰 

年月 曰 

お買いあげ販売店 
電話 

( ) - 


点検壁備のおすすめ 

•ご使用状態によって異なりますび、エアコンを数 
シーズンご使用になりますと、内部のミちれなどによ 
り能力び低下したり、においの発生-水漏れを起こ 
す原因になることびあります。 

通苗のお手入れとは別に、点検整備をおすすめしま 
す。点検整備は、お買いあげの販売店にご相談くだ 
さい。なお、この場合は実費び必要となります。 


• 2001年4月施行の家電 U サイクル法では、お客さまびご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集-運搬 
料金と再商品化等料金をお支払いいたださ、巧ま品を販売店や市町村に適正に引さミ度すことびホめられています。 


家電製品についてのを!政的なご相談 兰洋電機臘お客さまセンター 


受付時間： 9:00〜18:30 (3 巨已曰） 

総合相談窓口 （0 已 0-31 1巨- 3434) I 


※上記番号をご利用できない場合は 大阪 （0 巨） 6994-9 己70 におかけください。 
※郵便または FAX でご相談される場合 

兰洋電機（株）お客さまセンター 〒已 70-8 日77大阪府守□市京阪本通2-已-已 

FAX : 大阪 （0 巨）己 994-9 已10 

詳細は、別紙の一覧表をご覧ください。住所、電話番号は変更することびありますのでご了をください。 


お客さまご相談を□におけるお客さまの個人情歯のお取り巧いについて 


お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの 
同意びない限り、業務委託の場合および法令に基づ定必票と判断される場合を除さ、第王者への開示は行いません。 

<利用目的> 

• お客さまご相談窓□でお受けした個人情報は、商品-サービスに関わるご相談-お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。 
なお、この目的のために王洋電機(紙および関係会社で上記個人情報を利巧することがあります。 

<業務委託の場台> 

•上記目的の範囲内で対応業務を委託する場ち、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理-監督を 
いたします。 

個人情報のお取り巧いについての詳細は、ホームぺージ http://w\A/w.sanyo.co.jp をご覧ください。 


愛情点検 ♦長年ご使用のエアコンの点横を！ 


♦電源プラグやコードび異常に熱い。 

♦運転音び異常に高くなった。 

♦エアコンに触れるとピリピ U と電気を感じる。 

♦水漏れびある。 

♦架台の吊下げ等の取付部品び腐食、ゆるんでいる。 
♦その他の異常や故障びある。 


兰ま電機株す舍社 

CM カンパニー空調統括ビジネスユニット 



使用を中止してくださし、。 

故障や事故防止のため電 
源プラグを巧いて、必ず 
販売店に点検をご相談く 
ださい。 



干37日-日59目群馬県邑楽郡大泉町坂田1了目1番1号 

この取扱説明書は再生紙を使用しています。 

住巧は蜜要することびありますのでご了承ください。 

この商品は海外では使用でさません 。 (FOR USE IN JAPAN ONLY ) 
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